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1. ТРЕНУТНО СТАЊЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ОПШТИНИ 

ВРБАС 

1.1 Јужно-Бачки регион - управљањe отпадом 

Национална Стратегија управљања отпадом (Службени гласник РС – 29/2010) и Закон о 

управљању отпадом (Службени гласник РС – 36/2009, 88/2010 и 14/2016), су као оптимално 

решење за управљање отпадом у Србији препознали формирање регионалних центара који би се 

заснивали на једној санитарној депонији са додатним технологијама за третман отпада. 

Предложено је да сваки регион покрива најмање 250.000 становника. У том смислу, Град Нови Сад 

је заједно са општинама Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и 

Врбас формирао Регион, који за циљ има формирање заједничког и интегрисаног система за 

управљање отпадом. Са укупном популацијом од 539.127 становника, први и основни услов за 

формирање региона је задовољен. Основни демографски подаци за све општине Региона су дате 

у табели испод.   

Табела. Основни демографски подаци за општине Региона  
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Нови Сад 341.625 277.522 (81,2%) 64.103 (18,8%) 63,4% 128.876 2,64 699 16 489 

Бачка Паланка 55.528 28.239 (50,9%) 27.289 (49,1%) 10,3% 19.322 2,87 579 14 96 

Бачки 

Петровац 
13.418 6.155 (45,9%) 7.263 (54,1%) 2,3% 4.940 2,72 158 4 85 

Беочин 15.726 7.839 (49,9%) 7.887 (50,2%) 2,9% 5.516 2,85 186 8 85 

Жабалј 26.134 9.161 (35,1%) 16.973 (65,0%) 4,6% 8.315 3,12 486 4 54 

Србобран 16.317 12.009 (73,6%) 4.308 (26,4%) 3,0% 5.908 2,76 284 3 57 

Темерин 28.287 25.348 (89,6%) 2.939 (10,4%) 5,3% 9.188 3,08 284 3 100 

Врбас 42.092 24.112 (57,3%) 17.980 (42,7%) 7,8% 14.025 2,99 170 7 248 

РЕГИОН 539.127 390.385 (72,4%) 148.742 (27,6%) 100% 196.090 2,75 2.846 59 189 

Регион формира 8 општина, од тога свака општина има своје комунално предузеће које је 

задужено за управљање отпадом (сакупљање, третман и одлагање).  
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Слика.1 Општине које формирају Јужно-Бачки Регион управљања отпадом  

Поред депоновања отпада, процес примарне сепарације је једино присутан од свих доступних 

пракси управљања отпадом. Али и овај процес је присутан само у неким општинама и то у малом 

проценту. Релативно веће количине рециклабила се издвоје на постројењу за сепарацију отпада 

унутар комплекса градске депоније у Новом Саду. Али како је на улазу у постројење присутан 

мешани ток отпада, процес сепарације није довољно ефикасан, и проценат издвојених сировина 

не прелази 10%. Такође капацитет постројења није довољан, и само око 15% укупно генерисаног 

комуналног отпада може бити третирано.   

Регионални план управљања отпадом за Јужно-Бачки округ предлаже изградњу две трансфер 

станице (Бачка Паланка и Врбас), док ће се отпад сакупљен из осталих општина Региона директно 

превозити до регионалног центра.  

 

ЈКП „Комуналац“ Врбас 

Општина Врбас је својом одлуком од 03.07.2015. године бр 011-36/2015-И/01 основала јавно 

комунално предузеће које послује под именом Јавно комунално предузећа Комуналац Врбас из 

Врбаса.  
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Скупштина општине Врбас, као оснивач јавног комуналног предузећа Комуналац Врбас из Врбаса, 

утврдила је делатности од општег интереса које ово предузећа обавља на територије општине 

Врбас и то: 

- Снабдевање водом за пиће 

- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

- Одржавање јавних зелених површина 

- Управљање гробљима и вршење погребних услуга 

- Управљање пијацама 

- Одржавање улица и путева 

- Управљање комуналним отпадом 

- Одржавање јавних чесми у Врбасу и насељени местима општине Врбас 

Друге делатности од локалног интереса које се поверавају путем уговора, за које је ЈКП Комуналац 

Врбас регистровано 

Предузеће обавља и друге делатности које су предвиђене одлуком о оснивању ЈКП Комуналац 

Врбас из Врбаса. Комунално предузеће тренутно запошљава 186 радника, структура запослених је 

приказана у наредној табели.  

Табела.1 Структура запослених по полу 

 
Запослени 

Надзорни 

одбор/Скупштина 

Мушки 133 2 

Женски 53 1 

Укупно 186 3 

Приказан број је на дан 31.12.2018. 

Покривеност услугама организованог сакупљања отпада 

Организовано сакупљање и транспорт отпада је успостављено у свих седам насеља унутар 

општине Врбас и то са просечном покривеношћу од око 93%.   
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Табела.2 Подаци о броју становника и домаћинстава са организованим сакупљањем отпада 

Бр. Насеље 

Број и % домаћинстава са 

организованим сакупљањем 

отпада 

Број и % становништва са 

организованим сакупљањем 

отпада 

 Врбас 7.681 95% 23.189 95% 

 Бачко Д. Поље 1.040 93% 2.605 93% 

 Змајево 1.313 94% 2.954 94% 

 Куцура 1.359 81% 2.755 81% 

 Равно Село 1.002 99% 1.921 99% 

 Савино Село 843 88% 1.759 88% 

 Косанчић 23 49% 32 47% 

Укупно 13.261 92.6% 35.215 93.1% 

 

ЈКП „Комуналац“ Врбас такође сакупља отпад и од 912 правних лица и предузетника, од којих 

већина има седиште у Врбасу, 671.  

Табела.3 Број правних лица и предузетника са организованим сакупљањем отпада 

Бр. Насеље Правна лица и предузетници 

1 Врбас 671 

2 Бачко Д. Поље 58 

3 Змајево 32 

4 Куцура 52 

5 Равно Село 75 

6 Савино Село 24 

Укупно 912 
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1.2 Количина и састав комуналног отпада 

 

Количина сакупљеног отпада у општини Врбас се не мери континуално, постоје неке процене на 

основу сакупљене запремине отпада, али релевантни подаци о сакупљеној маси отпада не 

постоје. На основу процена ЈКП „Комуналац“ годишње прикупи близу 15.000 тона комуналног 

отпада. Оваквим подацима се може доћи од закључка да један становник Врбаса просечно 

генерише 0,94 кг комуналног отпада на дан, односно око 343 кг годишње.  

ЈКП „Комуналац“ никада није радило анализе морфолошког састава отпада, стога релевантни 

подаци о саставу отпада не постоје. Стога се за даље потребе може усвојити просечан састав 

отпада за републику Србију. На основу просечног састава отпада у Србији, може се претпоставити 

да рециклабилне материјале и стакло чине 27% односно 4%, док је остали отпад заступљен са 

69%.     

 

График.1 Просечан састав комуналног отпада за Србију 
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1.3 Постојећа опрема за сакупљање комуналног отпада 

 

Канте и контејнери 

За сакупљање комуналног отпада у Врбасу користе се пластичне канте (120л и 240л) као и 

контејнери од 1,1 м3. Канте су додељене становницима који станују у зони индивидуалних 

домаћинстава, док су контејнери постављени у зони стамбених зграда као и у неким слабије 

доступним домаћинствима индивидуалног типа. У општини нема инсталираних подземних 

контејнера, а за сакупљање пластике, индивидуалним домаћинствима су додељене пластичне 

кесе, док су у делу колективног становања постављени жичани контејнери.  

Табела.4 Постојећа опрема – контејнери и канте  

Врста отпада 

Број различитих типова посуда за одлагање отпада 

5 м3 1.1 м3 120 л 240 л Подземни Остало  

(ПЕТ контејнери) 

А. За мешани комунални отпад  530 11500 500   

Б. За примарно издвојени комунални отпад 

За мешани рециклабилни отпад 

      

За остали комунални отпад 

      

Ц. За посебне фракције отпада: 

Пластика 

     

Пластичне кесе и 

жичани 

контејнери 

Папир/Картон 

      

Стакло 

      

Метал 

      

Органски отпад 

      

Текстил 

      

Остало – назначити 

      

Д. Остало (*назначити):       

УКУПНО (унутар општине)   530 11500 500   

% удео нових или релативно нових 

посуда 
 10% 10% 30%   
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Врста отпада 

Број различитих типова посуда за одлагање отпада 

5 м3 1.1 м3 120 л 240 л Подземни Остало  

(ПЕТ контејнери) 

% удео посуда које су у добром стању  80% 80% 70%   

% удео старих и неупотребљивих 

посуда 
 10% 10%    

 

Према проценама представника ЈКП „Комуналац“, од укупног броја контејнера (1,1 м3) за 

одлагање отпада које су у оптицају, око 80% су у добром стању док је 10% старо и скоро 

неупотребљиво. Такође има око 30% нових канти (240л) и око 10% нових канти (120л) док је скоро 

10% неупотребљиво. 

Возила за сакупљање отпада 

Сакупљање комуналног отпад у општини Врбас се обавља помоћу четири камиона аутосмећара 

капацитета 15м3 и старости 15,15,14,и 27 година респективно. Аутосмећари се користе за 

сакупљање мешаног комуналног отпада из контејнера од 1,1 м3 као и из канти од 120л и 240л. 

Један аутосмећар ангажује три запослена – један возач као и два запослена на утовару 

канти/контејнера.  

Табела Постојећа возила за сакупљање отпада 

Камион 

(регистрациони 

број) 

Година 

производње 

Капацитет 

(м3) 

Врста 

канти/контејнера 

које се утоварају 

Посада 

(возач + 

помоћни 

радник) 

Врста отпада 

који се 

сакупља 

Пређена 

километража 

(км/год) 

Годишња 

потрошња 

горива 

(л/год) 

ВС008ДК 2003 15 
1.1 м3 / 240 л / 

120 л 
1+2 

Примарно 

издвојена ПЕТ 

амбалажа 

18270 10000 

ВС008ДY 2003 15 
1.1 м3 / 240 л / 

120 л 
1+2 

Мешани 

комунални 

отпад 

20958 11796 

ВС005ШЧ 2004 15 
1.1 м3 / 240 л / 

120 л 
1+2 

Мешани 

комунални 

отпад 

20781 11000 

ВС021НЛ 1991 15 
1.1 м3 / 240 л / 

120 л 
1+2 

Мешани 

комунални 

отпад 

10573 8527 
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Сваки камион сакупља отпад пет дана у току недеље и то у једној смени на дан од 8 часова. Сваки 

камион има једну стандардну руту за сакупљање отпада. Просечна попуњеност камиона је око 

90%. Камион се обично задржи око 20 минута на градској депонији у Врбасу ради истовара 

сакупљеног отпада.Просечно време истовара контејнера од 1100л у камион је 5 минута док је 

просечно време истовара контејнера од 120 и 240л око 2 минута. Просечна потрошња горива 

износи око 61 литар на 100 км. На основу достављених података од стране ЈКП „Комуналац“, 

конфигурација терена је таква да омогућава приступ, у свим деловима општине, камионима већих 

капацитета (20 – 22 м3).   

Пракса одлагања отпада 

Прикупљени отпад се одлаже на главну градску депонију. Главна депонија у Врбасу се налази 

источно од града на удаљености од 400м од последњих кућа у насељу. Депонија је приближно 

елипсоидног облика, простире се на површини од 6,65ха. Висина отпада на депонији износи у 

просеку 1,5м, на основу чега се добија да се на локацији депоније налази око 99750м3 отпада. 

Градска депонија је лоцирана на заравни ван града, поред пута Нови Сад – Врбас. Око саме 

депоније налази се канал који се спаја са Великим Бачким Каналом у који се сакупљају процедне 

воде са депоније. Око депоније није постављена заштитна ограда, на улазу на депонију постоји 

портирска служба. Услед непостојања заштитне ограде око депоније омогућен је приступ 

локалним животињама које разносе отпад по околини, као и неформалним сакупљачима 

секундарних сировина. На депонији не постоји контрола одлагања отпада, па се на депонији може 

наћи и животињског и кланичног и других врста отпада осим комуналног. Отпад се повремено 

прекрива инертним материјалом што у некој мери умањује вероватноћу да птице и друге 

животиње разносе отпад по околини, мада се не практикује да се цела површина депоније 

прекрива инертним материјалом. На депонији од радних машина ЈКП поседује један Булдожер – 

ДГР, (ЦАТ) 2008. годиште.  
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Слика.1 Сателитски приказ главне градске депоније у Врбасу 

На територији општине Врбас поред главне депоније постоји и известан број дивљих депонија, 

приказаних у табели испод. 

Tабела.5 Приказ дивљих депонија 

Ознака 

депоније 
Површина (ха) 

Дубина отпада 

(м) 

Запремина отпада 

(м3) 

Бачко Добро Поље вб-бдп1 1,53 0,6 9180 

Куцура вб-ку1 2,05 0,3 6150 

Равно Село вб-рс1 2,29 0,3 6870 

Савино Село вб-сс1 0,65 0,5 3250 

Змајево вб-зм1 0,35 0,3 1050 
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Слика.2 Сателитски приказ дивљих депонија на територији општине Врбас 

 

1.4 Поступање са посебним токовима отпада  

 

КАБАСТИ ОТПАД 

Уклањање кабастог отпада врши се у пролеће и јесен, према дефинисаном програму одношења 

кабастог отпада. Под кабастим отпадом подразумевају се предмети који по својој величини, 

количини и саставу не улазе у категорије кућног смећа. То су најчешће дотрајали предмети из 

домаћинства, стари намештај, делови санитарне опреме и слично. 
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БАШТЕНСКИ ОТПАД 

ЈКП „Комуналац“ односи баштенски отпад одвојено од осталог кућног смећа. Трава, грање, коров 

и сличан отпад организовано се односе из свих насеља са индивидуалним типом становања и то 

према прецизном распореду. Потребно је да баштенски отпад буде упакован у кесе, џакове или 

кутије, а грање повезано у снопове, уколико се не може другачије сложити. 

ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД 

ЈКП је предвидело посебну локацију за одлагање грађевинског отпада, на ову локацију грађани 

могу самостално да доносе и одлажу ову врсту отпада. На овај начин се смањује број дивљих 

депонија као и количина отпада на истим.  

МЕДИЦИНСКИ ОТПАД 

Управљање медицинским отпадом у Србији је успостављено ангажовањем 78 аутоклава, за ниско-

температурни третман медицинског отпада као и 78 дробилица у 56 здравствених центара, који су 

изграђени у оквиру пројекта помоћи Европске уније. 

Постројење у Врбасу је почело са радом 2011. године, и обухвата два аутоклава која су 

инсталирана у болници у Врбасу. Осим медицинског, ово постројење може да прерађује и 

ветеринарски отпад. Такође, болница у Врбасу опремљена је специјалним возилом за транспорт 

заразног медицинског отпада 

Постојећа пракса примарне сепарације 

Општина Врбас тренутно не поседује оперативно постројење за издвајање отпада. Тренутно се 

примарно издваја само ПЕТ амбалажа, у општини су распоређени жичани контејнери за ову врсту 

отпада, а ЈКП „Комуналац“ такође дели пластичне кесе грађанима у индивидуалним 

домаћинствима који би издвајали ПЕТ амбалажу. Сакупљен отпад се превози на привремено 

складиште. На овом простору се сакупљен отпад распакује из џакова, уклањају се веће нечистоће 

уколико их има и ПЕТ амбалажа се пресује и балира. ЈКП „Комуналац“ има потписан уговор са 

националним оператером, компанијом Греентецх из Новог Сада, који откупљује ПЕТ амбалажу, 

Просечна количина сакупљене ПЕТ амбалаже на месечном нивоу износи око 3.2 тоне док је на 

годишњем нивоу она око 38 тона издвојене ПЕТ амбалаже.  

Цене услуга  

ЈКП Комуналац Врбас, приликом израде калкулација цена комуналних услуга, руководи се 

начелима и елементима за одређивање цена комуналних услуга на основу Закона о комуналним 

делатностима и другим прописима који уређују начин формирања цена у комуналним 

делатностима. 

  



13 

 

Општинско веће Општине Врбас је донело решење број 06-4-32/2018-III/02 од 07.03.2018. године 

којим се даје сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП Комуналац Врбас бр.04-1010/3 од 

26.01.2018. године којим су утврђене цене за изношење и депоновање смећа на месечном нивоу 

у Врбасу и насељеним местима општине Врбас по корисницима, приказане у наредној табели.  

Табела.6 Ценовник комуналних услуга ЈКП Комуналац Врбас 

 

Цена РСД 

Цена са 

урачунатим ПДВ-

ом 

За кориснике који користе канте од 120л 260,00 286,00 

За кориснике који користе канте од 140л 302,40 322,64 

За кориснике који користе канте од 240л 515,00 567,05 

За кориснике који користе кесе, износе се 4 пута 

месечно 
142,20 156,42 

За кориснике који користе контејнер 900л 1.940,30 2.137,63 

За кориснике који користе контејнер 1100л 2.387,80 2.626,58 

Цена допунске кесе 35,50 39,05 

У колективном становању зграде (смеће се износи 

искључиво из контејнера) 
302,40 332,64 

За домаћинства у колективном становању (зграде) 

које броје једног члана 
142,20 156,42 

За кориснике који обављају пословну делатност а не 

поседују одговарајућу комуналну опрему 
533,50 586,85 

 

1.5 Инвестициона процена компостилишта и трансфер станице у складу са 

регионалним приступом 

У погледу управљања мешаним комуналним отпадом у општинама Јужнобачког региона, циљ је 

смањење негативних ефеката по животну средину узроковане СПЛЦ (Short-lived climate pollutants 

– полутанти кратког животног циклуса који утичу на климатске промене) емисијама до чијег 

настанка долази услед одлагања мешаног комуналног отпада са великим уделом органске 

материје на депоније. 
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Узимајући у обзир органски отпад који би био сепаратно сакупљан на извору настанка, постоје две 

могућности за рециклажу органске фракције садржане у мешаном комуналном отпаду. Обе 

могућности базиране су на технологијама које се увелико примењују у земљама Европе, а оне су: 

Компостирање, засновано на аеробном третману 

Анаеробна дигестија, заснована на анаеробном третману биолошког отпада 

Избор једне од претходно поменутих технологија за третман органског отпада зависиће од 

произведених количина органског отпада у комуналном отпаду. 

Компостирање 

Главни циљ компостирања је трансформација изворно прикупљеног органског отпада у компост, 

односно чврсто органско ђубриво које осим што има економску вредност, задовољава стандарде 

за органска ђубрива у ЕУ. 

У принципу, коришћење прикупљеног органског отпада као улаза y процес компостирања требало 

би да омогући производњу компоста, односно хумуса који обогаћује земљиште. 

Специфични технолошки приступи који се могу применити при третману органског отпада су: 

Компостирање без принудне аерације, где се користи опрема за механичко окретање у циљу 

обезбеђивања оптималног нивоа кисеоника унутар компостне гомиле 

Компостирање са принудном аерацијом, где се аеробни услови унутар гомиле одржавају помоћу 

перфорираних цеви, или неком другом адекватном технологијом.  

Процес компостирања може бити резимиран кроз следеће кораке: 

− Прикупљање отпада 

− Механички предтретман прикупљеног отпада 

− Биолошка фаза 

− Механичка, накнадна обрада 

− Складиштење финалног производа (компоста) 

Анаеробна дигестија 

Анаеробна дигестија представља процес декомпозиције биоразградивих материјала (органског 

отпада) под контролисаним условима, на температурама погодним за мезофилне или 

термофилне анаеробне бактеријске врсте које конвертују разградиву органску материју у биогас и 

дигестат. Крајњи производи анаеробне дигестије су: биогас, гас богат метаном који може да се 

користи за производњу енергије и топлоте, дигестат који може да се компостира и процедна вода 

богата азотом која се може третирати или испуштати као ђубриво након третмана. Анаеробна 

дигестија се може користити као биолошки третман како би се повећао степен коришћења 

обнобљиве енергије из органског отпада. 
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Процес анаеробне дигестије може се описати у следећим корацима: 

− Прихват отпада 

− Механички предтретман 

− Биолошка фаза 

− Механичка, накнадна обрада 

− Биолошки пост-третман дигестата 

− Финални производ (дигестат и/или компост) 

 

Циљеви за третман биоразградивог отпада у Србији 

 

Земље попут Србије, које аплицирају за чланство у ЕУ, могу одступити од циљева које прописује ЕУ 

током преговарачког процеса, али дефинисани циљеви биће валидни чим почну преговори за 

чланство. Правилник о депоновању отпада („Службени гласник РС“ - 92/2010) усвојен је 2010. 

године са циљем даљег усклађивања са Директивом 1999/31/ЕЦ. Ова Уредба је складу са 

Директивом ЕУ о депонијама, али се разликује у временском оквиру њене примене, тј. последњи 

циљ за смањење биоразградивог отпада који се одлаже у српској Уредби одлжен је за десет 

година у поређењу са оним дефинисаним у Директиви ЕУ о депонијама. (График 1.) 

Потребно је напоменути да за разлику од Директиве ЕУ, у српској Уредби није дефинисана 

референта година. Да би била у складу са Директивом ЕУ, потребно је одредити годину у која ће 

се предвидети за испуњење циљева. Такође, евидентно је да су циљеви постављени сувише 

оптимистични и да је дефинисани циљеви нису реализовани односно да се у 2016. години 

количина депонованог биоразградивог комуналног отпада смањи за 25%. То значи да треба 

изабрати нове године за испуњење циљева. 

График 2. Поређење циљева за смањење депоноване количине биоразградивог отпада у ЕУ и 

Србији 
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Да би се постигао први циљ односно смањање количине одложеног биоразградивог отпада за 

25%, фокус мора бити на регионима који су већ изградили санитарне депоније или ће их имати у 

блиској будућности (Кикинда, Горњи Милановац, Лапово, Јагодина, Ужице, Врање, Пирот, 

Лесковац, Сремска Митровица, Панчево, Инђија и Суботица). Таква ситуације је због тога што је 

вероватније да ће се објекти за третман биоразградивог комуналног отпада градити раније у 

претходно поменутим регионима, у поређењу са другим регионима. Теоретски, ако поменути 

региони створе услове за третирање укупне количине биоразградивог отпада који се генерише, 

износ би био око 600 000 тона, што је довљно за постизање циља. 

Ипак, у пракси и реаним условима не може се очекивати да се у потпуности достигне претходно 

поменут циљ, па је битно да се поред поменутих региона формирају и неки од највећих региона, 

посебно Београд, Нови Сад и Ниш. Имајући у виду да ће ови региони у будућности бити највећи 

генератори биоразградивог опада (око 1,3 милиона тона, односно скоро 80% количине 

произведене у потенцијалној референтној години), јасно је да кључ, за испуњавање захтева из 

Директиве депонијама, лежи у овим регионима. С обзиром на претходно наведено и очекивање 

да ће Србија у наредном периоду (5 до 10 година) добити пуноправно чланство у ЕУ, циљеви 

постављени Директивом биће: 

У 2023. години, биоразградиви комунални отпад који се одлаже на депоније мора бити смањен на 

75% од укупне количине биоразградивог комуналног отпада произведеног у 2008. години   

У 2026. години, биоразградиви комунални отпад који се одлаже на депоније мора бити смањен на 

50% од укупне количине биоразградивог комуналног отпада произведеног у 2008. Години  

У 2030. години, биоразградиви комунални отпад који се одлаже на депоније мора бити смањен на 

35% од укупне количине биоразградивог комуналног отпада произведеног у 2008. години 

 

График 3. Количине биоразградивог отпада које треба преусмерити са депонија 
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Ако се претпостави да је референтна година, односно референтна количина биоразградивог 

комуналног отпада у Србији од 2008. године и да су циљеви за постепено смањење одлагања на 

депонији одређени као што је горе описано (График 2.), може се видети које количине би се у том 

случају морале третирати на други начин. У том случају, до краја 2023. године, за постизање циља 

који подразумева да је маскимално дозвољена депонована количина 75% од износа који је 

остварен у 2008. години, значи да је 585 955 тона биоразградивог комуналног оптада потребно 

преусмерити са депонија. На исти начин, да би се постигли циљеви за 2026. годину , ова вредност 

је 1 036 645 тона, док би за 2030. годину требало осигурати услове да се количина 1 519 772 тона 

биоразградивог отпада не депонује. Међутим, због многих других фактора који утичу, као што су 

техничке могућности и могућности финансирања, коначна одлука у вези са референтном годином 

и одговарајућим циљевима и количином биоразградивог комуналног отпада, треба да буде у 

складу са заинтересованим странама. 

1.6 Специфични циљеви за управљање отпадом у Јужнобачком региону 

На основу свега претходно наведеног, може се закључити да је до краја 2023. године, задатак 

постизање циља који подразумева да је дозвољено депоновање до 75% количине биоразградивог 

отпада насталног у 2008. години. Јужнобачки регион би требао да пронађе одговарајућу опцију за 

третман око 34 000 тона биоразградивог отпада. Према истом принципу, да би сте достигао циљ у 

2026. години, ова вредност би износила 67 623 тоне, док би коначно, 2030. године, требално 

обезбедии услове за количин од готово 101 434 тоне биоразрадивог комуналног отпада који ће се 

третирати. 
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Табела 7. Специфични циљеви за Јужнобачки регион 

Регион Општина 

Укупна 

количина 

генерисаног 

комуналног 

отпада у 

2014. 

години 

Смањење износа депонованог отпад ау односу на 

произведену количину у референтој години, према 

Директиви ЕУ о депонијама 

Укупна 

количина 

генерисаног 

биоразградивог 

отпада у 2014. 

години 

1. Циљ до 

краја 2023. 

године - 

75% 

2. Циљ 

до краја 

2026. 

године - 

50% 

3. Циљ до 

краја 2030. 

године - 

35% 

т/год т/год 2022. 2026. 2030. 

Јужнобачки 

регион 

Нови Сад 133 939 90 409 22 602 45 205 67 807 

Бачка 

Паланка 

19 108 12 898 3 225 6 449 9 674 

Бачки 

Петровац 

4 115 2 778 695 1 389 2 084 

Беочин 5 407 3 650 913 1 825 2 738 

Жабаљ 8 071 5 448 1 362 2 724 4 086 

Врбас 14 034 9 473 2 368 4 737 7 105 

Србобран 5 625 3 797 949 1 899 2 848 

Темерин 10 062 6 792 1 698 3 396 5 094 

УКУПНО 200  361 135 245 33 811 67 623 101 434 

 

Вредности за количине отпада приказане у табели су моделоване вредности за 2014. годину, тако 

да су могућа мања одступања од ових вредности у следећим табелема којима су дате количине за 

текућу годину. 

1.7 Продукција органског отпада у Јужнобачком региону 

Према постојећим подацима о производњи чврстог комналног отпада и саставу чврстог 

комуналног отпада, претпоставља се да се количина од око 100 000 тона по становнику органске 

материје генерише у девет општина које припадају Јужнобачком региону и то: количина отпада од 

хране процењује се на око 65 600 тона по становнику, а проценеза зелени отпад су представљене 

количином од око 34 500 тона по становнику. Подаци из тренутне процене сажети су у Табели 2. 
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Табела 8. Квантитативна процена производње биоразградивог отпада у Јужнобачком региону 

 

Укупна 

популациј

а 

Удаљеност 

од центра 

за 

упраљање 

отпадом 

(км) 

кг/становнику/дневно 

Комунални 

отпад 

(т/год) 

Зелени 

отпад 

(т/год) 

Остаци 

од хране 

(т/ст/дан) 

Попул

ација 

у 

рурал

них 

делов

им (%) 

Србија 7 164 132       

АП 

Војводина 
1 912 095       

Нови Сад 346 163 0 1,07 135 194 18 075 40 788 15 

Бечеј 36 663 41 0,94 12 579 2 533 4 139 37 

Беочин 15 551 25 0,94 5 336 713 1 610 52 

Бачка 

Паланка 
54 631 43 0,94 18 744 4 658 6 127 50 

Бачки 

Петровац 
13 222 24 0,86 4 150 838 1 114 52 

Темерин 28 244 13 0,94 9 691 1 952 3 188 10 

Жабаљ 25 873 27 0,86 8 122 1 641 2 239 64 

Србобран 16 073 28 0,94 5 515 1 114 1 520 26 

Врбас 41 378 39 0,94 14 197 2 859 4 671 42 

Јужнобачки 

регион 
577 798  1,01 213 527 34 384 65 426 26 

Удео     34% 66%  
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1.8 Претпоставке за формирање сценарија третмана отпада 

Централизована депонија ускоро ће постати једино одлагалиште за све општине Јужнобачког 

региона, замењујући сва сметлишта у региону. Локација ове депоније ће вероватно бити поред 

постојеће депоније у Новом Саду. Сценарио третмана отпада треба да квантификује количине 

органског отпада које се могу прикупити одвојено у Јужнобачком региону и због тога би требало 

узети у обзир следеће елементе за општине које припадају региону за управљање отпадом: 

Свака општина се састоји од више насеља и процењује се да је проценат становништва које живи у 

руралним подручјима (у просеку) између 26% и 31% 

Најмање три општине (Бечеј, Бачка Паланка и Врбас) налазе се на удаљености од око 40 - 43 

километра од будуће локације централизоване, регионалне депоније 

Садашња накнада за мешани комунални отпад није дефинисана, али ће вероватно бити у опсегу 

између 10 € и 15 € по тони. Процена је да ће цена бити увећана на око 30 € по тони у блиској 

будућности. Разлог за очекивање оваквих померања јесте неопходним улагањима у развој и 

унапређење како објеката па тако и саме инфраструктуре неопходне за пријем отпада. 

Нови Сад се налази у пољопривредном региону, али потенцијали за коришћење или продају 

органских ђубрива (као што су компост и дигестат) на локалном тржишту нису познати 

Постојеће фреквенције за сакупљање мешаног комуналног отпада (који укључује око 50% 

органске фракције) у општинама су углавном једном недељно, а фреквенције су ниже на више 

руруралним подручјима 

На основу тренутне процене о укупним количинама биоразградивог отпада доступних унутар 

чврстог комуналног отпада (погледати Табелу 2.), доследном стратегијом чији је циљ постизање 

намање 65% одступања од мешаног сакупљања са мешаним чврстим отпадом, треба размотрити 

то да: 

У свим руралним областима промовисање иницијатива за кућно компостирање и компостирање у 

заједницама, како би се значајно смањила потреба за одвојено прикупљање. Према постојећим 

истраживањима о Јужнобачком региону, у просеку око 26% становништва живи у руралним 

подручима те сви могу бити укључени у ову активност. Специфична предност кућног 

компостирања и компостирања у заједници огледа се у чињеници да се може лако и брзо ширити, 

стварати друштвено прихватање и сарадњу око управљања, превенције и правилног одлагања 

мешаног комуналног отпада. Због тога је у том контексту потенцијално решење које може 

предсављати локално (тј. за мале, изолане заједнице или велике произвођаче) одрживо средсво 

за третман органских ствари, спречавајући потребу за прикупљањем и транспортом до 

централизованих постројење за компостирање. 

Помак у тренутној политици пружања услуга комуналног чишћења јавних површина, јесте  

ограничавање количина органског отпада који ће се испоручити унутар система за сакупљање 

отпада за мешани комунални отпад. Ово се може применити и у руралним подручјима када се 
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становништву препоручи кућно компостирање, док се у урбаним подручјима може одвојено 

сакупљати зелени отпад (баштенски и отпад са јавних зелених површина) и отпад од хране. 

Преусмеравање биоразградивог отпада ће бити значајно помогнуто усвајањем типа шеме за 

одвојено сакупљање на месту настанка. Опште правило о шемама за сакупљање мешаног 

комуналног отпада и посебно рециклабилног отпада: 

− шеме засноване на услугама сакупљања, где произвођач отпада испоручује контејнер који 

опслужује велики број произвођача (од 35 до 400 корисника) 

− шеме којима сваки произвођач отпада поседује сет канти/контејнера у складу са 

специфичним количинама које производи. Отпад се сакупља на прагу сваког 

корисника/произвођача, чиме се постижу ниже стопе нечистоћа у тим кантама са 

рециклабилним материјалима 

Према томе, за Јужнобачки регион процењује се потенцијална ефиксаност од 20% до 70% за сав 

органски отпад. Већа вредност указује на примену интезивних система сортирања који се баве 

отпадом од хране и из комерцијалног и сектора домаћинства, док се нижа односи на шеме 

сакупљања које се фокусирају углавном на велике произвођаче и укључују домаћинства. Према 

саставу мешаног комуналног отпада и типовима предвиђених претпоставки ефективне количине 

биоразградивог отпада које треба преусмерити у општине Јужнобачког региона могу се кретати 

између количина наведених у Табели 3. 

 

Табела 9. Количина органског отпада коју би требало прикупити за третман - Јужнобачки регион 

Сценарији 
Зелени отпад 

(т/становнику) 

Отпад од хране 

(т/становнику) 

Органски отпад 

(т/становнику) 

Продукција 34 384 65 426 99 810 

Потенцијакно 

највише 
17 798 33 866 51 663 

Потенцијано 

средина 
12 713 24 190 36 902 

Потенцијално 

најмање 
5 0686 9 676 14 761 

 

Постројење капацитета 2000 тона годишње 

Опција за третирање различитих врста органског отпада процењује се описивањем основне 

конфигурације сваког типа постројења, док се инвестициони трошкови изражавају у УСД/т, у 
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зависности од величине објекта који се разматра. Оперативни трошкови наведени су одвојено од 

инвестиционих тако да је представљена јасна економска процена која омогућава евентуалну 

анализу осетљивости и прилагодљивости локалним јединичним трошковима рада и енергије. 

Процена такође обухвата различите приходе који се очекују од продаје компоста, дигестата и 

енергије (тј. електричне енергије и/или топлоте). 

Табела 10. Предложене накнаде за одлагање у постројење за компостирање капацитета 2000 тона 

годишње у односу на ниво инвестиционих улагања 

Накнада (сав органски отпад) 

УСД 

Нижа 

инвестициона 

улагања 

Виша 

инвестициона 

улагања 

Компостирање без принудне аерације 29 $ 36 $ 

Компостирање са принудном аерацијом 46 $ 71 $ 

 

Инвестиција за реализацију објекта без принудне аерације креће се између 0,46 милиона УСД до 

0,59 милиона УСД у складу са комплексношћу постројења. Само основни дизајн постројења са 

минималном опремом може одржати ниску инвестицију како би се оправдао коначни 

резултат/очекивање у смислу економске одрживости. Инвестициони трошкови за решење са 

принудном аерацијом повећао би инвестиције са 50% на 75% у складу са ниском или високом 

проценом. 

Гледајући економску процену, једина погодна опција је да се размотри објекат без присилне 

аерације, што доводи до тачке покрића (укупни приходи = укупни трошкови) са надокнадом за 

отпад од хране и зелени отпад, у висини од 31 € по тони (или 36 УСД по тони као што је приказано 

у претходној табели у случају виших инвестиционих улагања) што би покрило трошкове одлагања 

мешаног комуналног отпада на санитарној депонији, укључујући трошкове пореза на депоније и 

накнадне трошкове. У случајевима ГРАНТ-а, смањују се инвестициони трошкови јер део 

инвестиције покрива донатор, а не из кредита, а тиме и накнада која је потребна по тони. 

Економска одрживост укључује приходе од 3,5 € по тони од продаје компоста. Без ових прихода 

улазна накнада се повећава за 1 УСД по тони. 
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Табела 11. Економска процена за постројење за компостирање без принудне аерације капацитета 

2000 тона годишње 

Компостирање без принудне аерације 

УСД 

Сценарио нижих 

инвестиционих 

улагања 

Сценарио виших 

инвестиционих 

улагања 

Иницијални инвестициони трошкови ($) 455 100 $ 591 600 $ 

Инвестициони трошкови/т ($/т/год) 228 $ 296 $ 

Укупни оперативни годишњи трошкови у првој години 

($/год) 
88 400 $ 91 600 $ 

Оперативни трошкови у првој години ($/т) 45 $ 46 $ 

 

Укупно потребно земљиште (ха) 0,40 0,40 

 

Укупнан зелени отпад доступан у првој години (т/год) 2 001 2 001 

Укупан отпад од хране, ђубрива/муља и остали 

органски отпад доступан у првој години 
0 0 

Укупан отпад за компостирање у првој години (т/год) 2 001 2 001 

Укупно компостирано отпада у првој години (т/год) 2 001 2 001 

Укупно произведено компоста у првој години (т/год) 600 600 

Отпад преусмерен са депоније у првој години (т/год) 1 781 1 781 

Проценат отпада преусмереног са депоније (%) 89% 89% 

 

Накнада - Зелени отпад ($/т) 29 $ 36 $ 

Накнада - Отпад од хране ($/т) 0 $ 0 $ 

Накнада - Ђубриво/Муљ ($/т) 0 $ 0 $ 

Накнада - Сав отпад ($/т) 0 $ 0 $ 

Цена произведеног компоста ($/т) 0 $ 0 $ 
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Табела 12 Економска процена за постројење за компостирање са принудном аерацијом 

капацитета 2000 тона годишње 

Компостирање са принудном аерацијом 

УСД 

Сценарио нижих 

инвестиционих 

улагања 

Сценарио виших 

инвестиционих 

улагања 

Иницијални инвестициони трошкови ($) 680 200 $ 1 031 300 $ 

Инвестициони трошкови/т ($/т/год) 340 $ 516 $ 

Укупни оперативни годишњи трошкови у првој години 

($/год) 
101 000 $ 125 800 $ 

Оперативни трошкови у првој години ($/т) 51 $ 63 $ 

Укупно потребно земљиште (ха) 0,40 0,40 

Укупнан зелени отпад доступан у првој години (т/год) 2 001 2 001 

Укупан отпад од хране, ђубрива/муља и остали 

органски отпад доступан у првој години 
0 0 

Укупан отпад за компостирање у првој години (т/год) 2 001 2 001 

Укупно компостирано отпада у првој години (т/год) 2 001 2 001 

Укупно произведено компоста у првој години (т/год) 600 600 

Отпад преусмерен са депоније у првој години (т/год) 1 781 1 781 

Проценат отпада преусмереног са депоније (%) 89% 89% 

 

Накнада - Зелени отпад ($/т) 46 $ 71 $ 

Накнада - Отпад од хране ($/т) 0 $ 0 $ 

Накнада - Ђубриво/Муљ ($/т) 0 $ 0 $ 

Накнада - Сав отпад ($/т) 0 $ 0 $ 

Цена произведеног компоста ($/т) 0 $ 0 $ 
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Оквирне цене по појединим ставкама за изградњу компотилишта по тржишним условима у 

Србији. 

Табела 13 Економска процена за постројење за компостирање са принудном аерацијом 

капацитета 2000 тона годишње 

опис 
Јединична 

цена 
количина 

укупни Будгет 

Еуро 

Ограда, објекат    35.000 

Земљани радови 3 Еуро/м2 5.000 м2 15.000 

Бетонски плато 20 цм 
110 Еуро/м3 

22 Еуро/м2 
5.000 м2 110.000 

Опрема за оксидацију И 

дренажу 
1 пцс 40.000 

Опрема за ситњење 

отпада 
1 пцс 70.000 

Трактор 1 пцс 35.000 

Опрема за превртање 

компоста 
1 пцс 50.000 

Укупно за опрему и 

радове 
  355.000 

Пројектна документација   25.000 

Планска документација   10.000 

Ревизија И надзор   30.000 

Управљање пројектом и 

обезбедјивање дозвола 
  20.000 

Укупно за документацију   85.000 
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Табела 14. Економска процена трансфер станице са компостилиштем 

Опис јединица  количина цена укупни Буџет (еур) 

Земљани радови ха 1  40,000 

Саобраћајне површине М2 1670 60 100,000 

Вага  1 25,000 25,000 

Објекат са механичким 

радовима  

 1 300,000  300,000  

Објекти (капија, ограда, 

портирница, надстрешница и 

сл)  

Пауш. 1 75,000 75,000 

Камион пцс 1 - 2 135,000 135,000 – 270,00 

Инфраструктура 

(електроенергетска, 

хидротехничка и др) 

пауш 1 50,000 50,000 

Машинско технолошка опрема пауш 1 250,000 250,000 

Специјални контејнери са 

пресом 

пцс 4 - 6 3,000-8,000 48.000 

Преса пцс 1 50,000-80,000 50,000-80,000 

Укупно    1.075.000,00 

 

Како општина Врбас жели да на истој локацији изгради и трансфер станицу, у табели 15. је дат 

преглед потребних делова са процењеним вредностима. 
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1.9 Квалитет процеса третирања органског отпада 

Квалитет је неопходан за оптимизацију перформанси било којег постројења за третман органског 

отпада, а посебно се односи на преузимање чврстих производа (компоста и дигестата). Постизање 

квалитета процеса компостирање у смислу управљања процесима може се обезбедити помоћу 

три основна параметра: 

- Састав сировина и присуство нечистоћа 

- Параметри управљања процеса, као што су: влага, температура и ниво кисеоника 

- Примена QАС (Qуалитy ассуранце сцхемес) шеме за финални производ 

Прво је потребна квалитетна сировина како би се добио производ који се може ставити на 

тржиште, а таква сировина се добија од органског отпада који се сакупља одвојено на месту 

настанка. Поред тога, може се рећи да органски отпад произведен у домаћинствима, у коначном 

нацрту једном од ЕУ закона наводи се да су само неконтаминирани улазни материјали из 

одвојеног прикупљања биоразградивог отпада дозвољени као улазни материјали у производњи 

компоста и дигестата, како би се избегла контаминација финалног производа.   

Европска истраживања о потенцијално токсичним елементима (ПТЕс) и перзистентним органским 

једињењима (ПОПс), укључујући и пестициде, у компостим производима показују да због њиховог 

порекла и концентрације у позадини није потребна систематска и редовна процена органског 

отпада одвојеног на месту настанка. Нечистоће или физичка загађења као што су пластика, стакло 

и метали јављају се углавном одвојено у прикупљеном органском отпаду из домаћинстава, отпаду 

из ресторана и других органских отпада због неправилног сортирања од стране грађана или 

особља. Само у лоше вођеним системима за одвојено сакупљање нечистоће се могу повећати и 

до 10-15% што отежава третман органских материја. 

Да би се минимизирала нечистоћа улазних сировина (одвојено сакупљени органски отпад) 

требало би усвојити одвојено сакупљање у посебне контејнере, где је то технички и економски 

изводљиво. Процене које су рађене дуги низ година јасно показују да такве шеме значајно 

смањују потребу за поновним сортирањем испорученог отпада хране пре третмана отпада на 

месту постројења.  

Претходно поменута QАС шема, односно шема за осигуравање квалитета финалног производа 

може бити препоручљива у средњорочном периоду, како би се подржала производња 

квалитетног компоста или квалитетног дигестата и како би клијенти постали свесни предности 

коришћења компоста, осигуравајући транспарентност и поузданост. Шеме осигурања квалитета за 

компост и дигестате су успостављене у неколико земаља ЕУ у протеклих 20 година. Оне чине 

окосницу одрживог третмана биоразградивог отпада, осигуравајући да се квалитетни производи 

(који задовољавају минималне критеријуме квалитета) производе доследно. Процедура шеме 

осигуравања квалитета се може усвојити на будуће реализованом објекту у Врбасу.  



28 

 

2. ОПИС ЛОКАЦИЈА 

Локације које су разматране у Студији избора локације и идејног решења за трансфер станицу и 

компостилиште у општини Врбас су следеће:  

2.1 Врбас 1 (локација у продужетку  улице Миливоја Чобанског) – парцеле 2539, 2540, 2541 и 

3355  

На основу података катастра непокретности Републичког геодетског завода, парцела број 2539 

(бр. листа непокретности: 2329) i 2541 (бр. листа непокретности: 2374) заведене су као јавна 

својина, врста земљишта: пољопривредно земљиште, а право коришћења припада Министарству 

пољопривреде и заштите животне средине, Београд. Парцелa број 2540 (бр. листа непокретности: 

973), заведенa je као јавна својина, са правом коришћења које припада општини Врбас, врста 

земљишта: остало вештачки створено неплодно тло a парцела 3355 (бр. листа непокретности: 974) 

заведена је као јавна својина, са правом коришћења које припада општини Врбас, врста 

земљишта: некатегорисани пут. 

Ова локација се налази у Врбасу у источном делу насеља у продужетку улице Миливоја Чобанског 

на удаљености од 350 м од последњих кућа у тој улици. Налази се у непосредној близини локације 

Врбас 2 (југо западно од те локације) на удаљеност око 100 метара. Ова локација се наслања на 

канал који спаја локацију Врбас 1 са Великим Бачким Каналом (са леве стране канала). Приступ 

овој локацији омогућен је преко улице Миливоја Чобанског односно преко некатегорисаног 

притупног пута који долази до саме локације и наставља дање у атар. 

 

Слика 3: Сателитски приказ локације Врбас 1   
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2.2 Врбас 2 (локација постојеће депоније) – парцеле број 3118/1, 3348 и 2576  

На основу података катастра непокретности Републичког геодетског завода, парцела број 3118/1 

(бр. листа непокретности: 2329) заведена је као јавна својина, врста земљишта: пољопривредно 

земљиште, а право коришћења припада Министарству пољопривреде и заштите животне 

средине, Београд. Парцеле број 3348 (бр. листа непокретности: 974) и 2576 (бр. листа 

непокретности: 973) заведене су као јавна својина, са правом коришћења које припада општини 

Врбас, врста земљишта: остало земљиште.  

Градска депонија у Врбасу се налази источно од града на удаљености од 450 м од последњих кућа 

у насељу, на парцели број 2576, површине 62 374 м2. Висина отпада на депонији износи у просеку 

1,5 м, на основу чега се добија да се на локацији депоније налази око 99 750 м3 отпада. Градска 

депонија је лоцирана на заравни ван града, поред пута Нови Сад – Врбас. Око саме депоније 

налази се канал који се спаја са Великим Бачким Каналом у који се сакупљају процедне воде са 

депоније.  Приступ депонији омогућен је са трасе државног пута 1б реда број 15 преко 

некатегорисаног пута – приступне саобраћајнице. 

 

 

Слика 4: Сателитски приказ локације Врбас 2 
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2.3 Бачко добро поље - парцеле број 2471 и 1732 

 

На основу података катастра непокретности Републичког геодетског завода, парцеле број 2471 

(бр. листа непокретности: 1860) и 1732 (бр. листа непокретности: 482)  заведене су као државна 

својина Републике Србије, врста земљишта: пољопривредно земљиште. Имаоц права на парцели 

број 2471 је месна заједница “Радоје Дакић”, а на парцели број 1732 је основна школа “Вук 

Караџић”.  

 

Ове две парцеле налазе се југоисточно и веома близу насељеног места Бачко Добро Поље.  

 

 

Слика 5: Сателитски приказ локације парцела у Бачком допбром Пољу 
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2.4 Змајево - парцеле број 3907/1 и 3905 

 

На основу података катастра непокретности Републичког геодетског завода, парцела број 3907 

(бр. листа непокретности: 746) заведена је као државна својина Републике Србије, врста 

земљишта: пољопривредно земљиште, право коришћења парцеле припада Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Парцела број 3905 (бр. листа 

непокретности: 2312) заведена је у катастру као приватна својина и у власништву је “Нови Агро” 

ДОО за производњу, трговину и услуге Змајево, врста земљишта: пољопривредно земљиште.  

 

Ове две парцеле налазе се на удаљености од око 3 км од најбљижих стамбених објеката у 

Змајеву, источно уз аутопут.  

 

 

Слика 5 : Сателитски снимак локације парцела у Змајеву 
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДЕПОНИЈУ 

 

Избор локације за изградњу депоније у Републици Србији врши се на основу Правилника о 

критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја ("Службени 

гласник РС", бр. 54/92). Иако овај Правилник датира још из 1992. године, поред застарелости и 

неадекватности неких од критеријума представља солидан, али и једини законски основ за избор 

локације за изградњу регионалне депоније.  

Приликом избора локације потребно испитати следеће: 

- Природно-географске услове: 

- потребну површину земљишта, 

- тип рељефа (топографски услови), 

- карактеристике земљишта и прекривног материјала, 

- хидролошке услове, 

- геолошке и хидрогеолошке услове, 

- геомеханичке услове, 

- климатске карактеристике, 

- географске карактеристике, 

- услове за повезивање на саобраћајну мрежу, 

- услове за повезивање на електричну и на водоводну мрежу, 

- услове заштите животне средине, 

- услове уклапања у постојећу конфигурацију терена 

- Техно-економску анализа на основу предложене технологије и природно географских 

услова 

- Санација старог сметлишта 

- Однос јавног мњења према предложеним локацијама 

- Геолошке карактеристике 

Додатно упориште у законској регулативи може предестављати Закон у управљању отпадом 

(Службени гласник РС 14/2016) где у члану 34 су дефинисани параметри и критеријуми за 

изградњу постројења у оквиру којих се обавља привремено складиштење, третман и одлагање 

отпада којим управљају органи локалне самоуправе. С обзироом на чињеницу да трансфер 

станице се може сврстати у ту групу објеката – постројења, наведени члан закон може послужити 

као основ за даљу разраду тј анализу и сам избор локације трансфер станице са компсотилиштем.  

У том смислу придржаваћемо се следећих критеријума за избор локације трансфер станице: 

- Количина и врста отпада који се сакупља 

- Начин складиштења, односно третмана отпада и поновног искоришћења отпада 

- Планирана намена простора, могућност изградње и рада постројења у складу са 

урбанистичким условима и условима заштите животне средине 
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- геолошка, хидролошка, хидрогеолошка, топографска, сеизмолошка и педолошка својства 

земљишта и микроклиматске карактеристике подручја 

- близина заштићених природних добара и одлике предела. 

Дефинисање услова и могућности изградње трансфер станице и компостилишта за општину Врбас 

– изискује познавање детаљнијих геолошких карактеристика терена будуће локације. Из истог 

разлога овим радом биће детаљније обрађени лесне заравни и лесне терасе ширег региона 

будуће трансфер станице и компостилишта. Овим ће се обрадити један од критеријума за избор 

локације трансфер станице. 

Територија општине Врбас простире се на лесној заравни и лесној тераси. У делу према Кули 

лесна зараван доминира над лесном терасом са висинском разликом 17 м, а југоисточно од 

Врбаса та разлика је слабије изражена. Најнижа тачка општине Врбас налази се на лесној тераси 

на југу општине и износи 81 м, док се најистакнутија тачна налази на лесној тераси, односно на 

северу општине и износи 104 м.  

Лесна зараван је највиши геоморфолошки члан који чини готово једну четвртину територије 

општине Врбас и простире се на крајњем северном делу општине. Посматран у целини, истиче се 

нагнутост рељефа у правцу северозапад–југоисток, као и од севера ка југу. У општем изгледу 

топографске површине лесне заравни истичу се лесне вртаче, плитке депресије (налик на увале у 

крашким теренима), једна дужа и неколико мањих долина.  
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Лесне вртаче се налазе северно од пута Врбас–Србобран, а посебно између железничке пруге 

Врбас–Суботица и пута Врбас–Фекетић. Пречник лесних вртача не прелази 100 м, а округластог 

или еплипсастог облика су. Плитке депресије претежно су заступљене у источном делу општине, 

углавном су отворене ка југу. Ређи геоморфолошки облици су долови, за које је карактеристично 

равно дно, стрме стране и доста су издужени. Постоји укупно три дола. Лесна зараван је 

формирана од наталожене прашине, претежно на сувом земљишту. Дебљина лесних наслага није 

увек иста и креће се од 10 до 20 м, а понекад и 30 м.  

Лесна тераса захвата око 3 четвртине укупне територије општине Врбас и део је простране Бачке 

лесне терасе. Апсолутна висина се креће од 81-87 м, показујући благу нагнутост у правцу 

северозапад–југоисток. Најизраженији геоморфолошки облици на површини лесне терасе су 

лучна удубљења, речне долине и пешчани брежиљци. Лучна удуљења заступљена су у јужном 

делу општине, то су углавном плиће депресије благих страна и дубине до 3 м.   

Хидролошке карактеристике 

Хидрографска мрежа општине Врбас веома је разноврсна и, као и цела бачка, припада сувим, 

више степским пределима. На хидролошке карактеристике у највећој мери утичу физичко-

географски фактори, а све више и антропогени.  

Подземне воде 

Подземне воде у општини Врбас налазе се у облику издани на различитим дубинама, у зависности 

од конфигурације терена. Имају велики значај како у пољопривреди, тако и у водоснабдевању 

насеља. На територији општине, постоји притка и дибока издан, осносно фреатска и артешка 

издан. Фреатска издан представља горњи најплићи водоносни хоризонт, формиран у 

водонепропусним стенама, тј. лесу. Ниво фреатске издани њие свуда исти и зависи од терена. 

Постоје два бунара (пијезометра) на територији општине, за које постоје тридесетогодишњи 

подаци. Просечна дубина ове врсте издани износи 319 цм.  

Артешка издан се налази у растреситим седиментима али на знатно већим дубинама.  Најчешће 

се појављују на дубинама 20 – 60 м, 100 – 130 м и 200 – 250 м. Сва насељена места општине Врбас 

за водоснабдевање становништва користе артешке воде различитих дубина водоносних 

хоризоната. У Савином Селу се црпи вода  најмањих дубина, док се са  највећих  дубина вода црпи 

у Бачком Добром Пољу (412 м). У осталим насељеним местима (Врбасу, Змајеву, Куцури и Равном 

Селу) вода се црпи са дубина водоносних хоризоната који  се  налазе између 140 и 220 м.  
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Слика 6: Станица подземне воде у Врбасу 

Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, на територији општине Врбас постоји 

једна мерна станица подземних вода. Налази се у сливу реке Тисе, односно Великог Бачког 

канала, као што је приказано на слици 4.  

Површинске воде  

Веома развијена мрежа канала који припадају хидросистему Дунав–Тиса–Дунав, просеже се на 

територији општине Врбас. Велики Бачки канал, који протиче подножјем Телечке заравни, је 

најважнији и највећи канал на територији ове општине. У њега се улива канал Богојево – Бечеј, 

чији се други крак наставља од  Савиног  Села  према  Новом  Саду. Кроз јужни део територије 

општине протиче река Јегричка и то кроз атаре Савиног Села, а затим кроз Равно Село и Змајево. 

Поред основних намена, односно наводњавања и саобраћаја, канал ДТД се користи и за спортски 

и привредни риболов. 

Термоминералне воде  

На територији општине Врбас налазе се три изворишта термалних вода: у Врбасу, Змајеву и 

Бачком Добром Пољу. Зависно од физичко-хемијских и геотермалних карактеристика, те воде би 

могле бити да се користе у пољопривреди за загревање стакленика, у индустрији као технолошка 

вода, у спортско-туристичким центрима, у здравству за терапију, а у зависности од количине могле 

би се користити и за загревање живинарских и сточних фарми, као и осталих објеката.  

Климатске карактеристике 

Подручје општине Врбас припада појасу оштре континенталне климе са  дугим,  топлим  и  сувим 

летима, а хладним, оштрим и дугим зимама. Пролеће и јесен су слабије изражени. Општина Врбас 

налази се дубоко у унутрашњости континента, па се као последица њеног положаја јавља оваква 

клима.  
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Анализом су обухваћени следећи метеоролошки параметри: 

- Температуре ваздуха - просечне и екстремне 

- Влажност ваздуха 

- Падавине - просечне и интензитети 

- Трајање сунчевог сјаја 

- Облачност 

- Број мразних и ледених дана 

- Трајање снега и магле 

Температура ваздуха 

Општину Врбас карактеришу велике температурне разлике услед брзог загревања копна у току 

лета, а исто тако брзог хлађења у току зиме. Врбас просечно годишње  има  90,7 мразних  дана  

или 24,85% од укупног броја дана у години. Рани или јесењи мразеви могу, у ређим случајевима, 

да се јаве већ крајем септембра, а позни или пролећни мразеви почетком маја. Средњи датум 

појаве првог мраза је 25. октобар, а средњи датум последњег мраза је 15. април. Према томе, 

мразни период просечно траје 173 дана. Током зимских месеци Врбас просечно има око 64 

мразних дана, у пролеће 16, током јесени 11 и за време вегетационог периода свега два дана. 

Табела  3.1: Температурни режим за општину Врбас у 2018. години 

МЕСЕЦ МИН [  ͦЦ] МАX [  ͦЦ] ПРОСЕК [  ͦЦ] 

Јануар -4 15 4,05 

Фебруар -16 17 1,32 

Март -17 24 5,21 

Април 4 30 17,05 

Мај 9 31 20,45 

Јун 8 33 21,02 

Јул 9 32 21,98 

Август 11 34 23,94 

Септембар -1 34 18,63 

Октобар 1 27 15,06 

Новембар -7 25 8,37 

Децембар -12 10 1,39 
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Просечна јулска температура у 2018. години износила је 21,98 ºЦ, а просечна јануарска 4,05 ºЦ, 

док је средња годишња  температура износила је 13,21 ºЦ. Највеће температуре забележене су у 

августу и почетком септембра (34 ºЦ), а најниже крајем фебруара (-16 ºЦ) и почетком марту (-17 

ºЦ).  

 

График 3.1: Температурни режим општине Врбас у 2018. години 

Влажност ваздуха 

Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха износи 77%. По годишњим добима, 

средње вредности релативне влажности ваздуха су: зима 88%, пролеће 74%, лето 70% и јесен 78%. 

Врбас је у анализираном периоду највеће вредности средњих апсолутних минимума релативне 

влажности ваздуха имао у јануару (62%) и децембру (60%), а најмање у априлу (32%) и мају (33%). 

Средњи апсолутни минимум зиме је 50%, пролећа 34%, лета 35%, јесени 40% и вегетационог 

периода 34%. 

Падавине и облачност 

Највеће количине падавина у општини Врбас јављају се у јуну око 24% укупних годишњих 

падавина, а најмање падавина падне у октобру (2%). Годишња количина падавина за 2018. годину 

износила је 925 мм, а снег је падао 25 дана током 2018. године. Просечна дебљина снежног 

покривача за посматрану годину износила је око 55 цм. Режим појаве снега на разматраном 

подручју општине Врбас дефинисан је само преко броја дана са снежним покривачем у току 

посматраног периода од годину дана.  
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Табела  3.2: Режим падавина у општини Врбас за 2018. годину 

Месец 

Максимална  

количина падавина  

[мм] 

Укупна 

количина падавина  

[мм] 

Дебљина снега 

[цм] 

Број дана под 

снегом 

Просечна дебљина 

снежног покривача  

[цм] 

Јануар 24 69 - - - 

Фебруар 46 129 504 9 56 

Март 20 119 702 10 70,2 

Април 22 40 - - - 

Мај 41 78 - - - 

Јун 50 219 - - - 

Јул 27 72 - - - 

Август 16 40 - - - 

Септембар 13 24 - - - 

Октобар 7 20 - - - 

Новембар 10 35 103,5 3 34,5 

Децембар 38 83 51,7 3 17,23 

УКУПНО: 314 925 1361,2 25 54,45 

 

Дани са средњом дневном облачношћу мањом од 20% рачунају се у ведре дане. Средњи 

годишњи број ведрих дана за општину Врбас износи  57,6 %, а годишња облачност 59%. 
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График 3.2: Приказ падавина у општини Врбас у 2018. години 

 

 

Ветар 

Најчешћи ветрови у региону су кошава, северац, западни и јужни ветар. Појава олујног ветра 

могућа је у летњем периоду. Ветар има велики утицај на климу овог простора, а самим тим и на 

органски свет, као и на многе људске активности – пољоприведу, туризам, грађевинарство, 

саобраћај и многе друге.Брзине дувања ветрова на територији општине  Врбас немају велике 

средње брзине. Највећу средњу брзину има југоисточни ветар, који дува 3,34 м/с у просеку. 

Средишњи годишњи број дана са јаким ветровима износи око 35 дана. 

 

График 3.3: Ружа ветрова за општину Врбас 
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Педолошке карактеристике  

Педолошке карактеристике земљишта веома су значајне за привреду једне општине, посебно ако 

је пољопривредна најзаступљениха грана привреде.  

 

Слика 7: Педолошке карактеристике општине Врбас 

На претходној слици дат је приказ педолошких карактеристика општине Врбас, где је бројем 1 

означен карбонатни чернозем, 2 чернозем и ливадска црница, 3 ливадска црница карбонатна, 4 

солончак и бројем 5 делувијално алувијални нанос. Свака врста седимента описана је у наставку 

рада. 

Карбонатни чернозем је пристуан на 17,5 % териорије општине и простире се на лесној тераси и на 

лесној заравни. На лесној тераси овај седимент присутан је на више локалитета, а на лесној 

заравни захвата јужне делове. Просечна дебљина хумусног хоризонта износи од 40 – 70 цм. Боја 

карбонатног чернозема је мрко-смеђа на лесној заравни, док је на лесној тераси мрко-црна.  

Чернозем и ливадска црница захвата 14 % територије општине Врбас и обухвата северни и 

североисточни део. Моћност ливадске црнице износи 50 – 100 цм.  

Ливадска карбонатна црница захвата 66,9 % општинске територије и најзаступљенији је седимент 

у атару општине Врбас. Ова врста земљишта се претежно простире на лесној тераси. Просечна 

дебљина хумуског хоризонта износи 65 – 70 цм. Основне карактеристике овог типа земљишта су 

да има повољну и изразито стаблину структуру, физичке и хемијске особине, веома је богата 

азотом, фосфором и калијумом, а има релативно дубок хумусни хоризонт. Због добрих природних 

особина, ливадска карбонатна црница је пољопривредно земљиште виских производних 

вредности. Површине под овим земљиштем користе се као оранице за производњу ратарских 

култура.  
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Солончак представља тип сланог семљишта, односно то је тип слатине настао процесом 

салинизације. На територији општине Врбас, у близини Куцуре, налази се једња мања област 

салончака површине 2 км2. Спуштањем нивоа подземних вода ово слано земљиште се успешно 

може десалинизовати.  

Делувијално – алувијални нанос карбоната и бескарбоната обухвата 1% територије општине 

врбас. Налази се у североисточном делу, а пружа се у правцу север – југ дужином од 9,5 км. 

Педолошки састав општине Врбас је изванредан. Повољна структура земљишта доприноси томе 

да је 90% површине пољопривредно земљиште. Највећи проценат плодног земљишта су њиве, 

које чине више од 96% укупног плодног  земљишта. 

Саобраћајна инфраструктура 

Насеље Врбас, а самим тим и општина Врбас представља један од најзначајнијих саобраћајних 

чворова на територији Бачке, с обзиром на то да се територију општине пресеца неколико 

прометних копнених саобраћајница и три пловна канала. Мрежу саобраћајница на територији 

општине Врбас чине државни путеви и путеви локалног значаја. Укупна дужина ових путева 

износи око 199 км. Државних путева И реда има 33,3 км, ИИ реда 61,5 км, а локалних путева око 

104 км. 

Најзначајнији путни правци који повезују општину Врбас са околином су: 

Међународни пут Е-75 (односно државни пут И реда М-22): Хоргош – Суботица - Нови Сад – 

Београд, који пролази кроз општину Врбас у дужини од 20,1 км. Овај пут чини део путне мреже од 

европског значаја и представља међународни путни правац од крајњег севера, до крајњег југа 

Европе, тј. Атине. Такође повезује и суседне општине: Србобран, Темерин, Нови Сад и Мали Иђош. 

Државни пут И реда М-3: Богојево – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – Наково, који 

пролази кроз општину Врбас у дужини од 13,2 км. Пут повезује западни и источни део Војводине 

са суседним земљама. Такође, повезује и суседне општине Србобран и Кулу. 

Насеље Врбас као центар општине је удаљен од Куле 11 км, Бечеја 35 км, Новог Сада 41 км, 

Сомбора 52 км, Суботице 65 км и од Београда 117 км, што се може видети на наредној слици. 
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Слика 8: Приказ саобраћајне инфрастурктуре општине Врбас 

Општина Врбас налази се на раскрсници две значајне железничке пруге за Војводину и Србију, а 

самим тим за насеља која гравитирају железничким станицама дуж пруга. Свакако је у мрежи 

железница најзначајнија међународна магистрална железничка пруга број 2 Београд – Стара 

Пазова – Инђија - Суботица – државна граница (Келебија), која представља део пруге 

међународног значаја која повезује Европу и Азију. Ова пруга спада у категорију Д3, која је 

једноколосечна, електрифицирана и пројектована за брзине до 100 км/х и са дозвољеном масом 

по осовини 22,5 т.  

На делу од Бечеја до Врбаса пруга категорије А, са дозвољеном масом по осовини од 12 т и 

највећом допуштеном брзином од 20км/х више није у функцији.  

На делу од Врбаса до Црвенке железничка пруга спада у категорију Ц2 са дозвољеном масом по 

осовини од 20 т и највећом допуштеном брзином од 80 км/х. Дуж ње су формирана већа насеља: 

Србобран, Врбас, Кула, Црвенка, Сомбор чиме је остварена веза Врбаса са северозападним и 

источним деловима Војводине. 

На територији Општине постоје само две железничке станице и то у Врбасу и у Змајеву. Раније је и 

у Бачком Добром Пољу постојала железничка станица, на удаљености од 2 км западно од насеља. 

На територији општине Врбас налазе се четири канала система Дунав–Тиса–Дунав и то: 

- Канал Врбас–Бездан укупне дужине 80,9 км и 

- Канал Бечеј–Богојево укупне дужине 90 км. 

- Канал Нови Сад–Савино Село у дужини од 2 км кроз територију општине Врбас 

- Канал Косанчић–Мали Стапар. 
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Канал Врбас–Бездан има почетак на рачви са каналом Бечеј–Богојево (39 км од Тисе), а крај је код 

Бездана, на ушћу у Дунав (1425,6 км Дунава). У делу који пролази кроз Врбас овај канал спада у III 

категорију са предвиђеним газом брода од 2,1 м и ширином пловног пута од 25 м. На овој  

деоници није обезбеђена довољна дубина канала коју  захтева  дотична категорија пловног пута, 

због тога што је канал замуљен и пловидба се веома тешко одвија.  

Канал Бечеј–Богојево представља главни магистрални пут Бачке. Улаз је из Тисе код  Бечеја (72,70 

км Тисе). У делу који пролази кроз Врбас, овај канал спада у ИИИ категорију са предвиђеним 

газом брода од 2,1 м и ширином пловног пута од 14,4 м. На 39. км канал је спојен са каналом 

Врбас–Бездан. Кроз територију општине Врбас има дужину од 21 км. 

Канал Нови Сад–Савино Село део је малог канала и представља други по важности канал Бачке. 

Овај канал спаја канал Бечеј–Богојево код Савиног Села са Дунавом код Новог Сада. Повезује 

седам насељених места од којих највећи значај има Нови Сад као индустријски и пољопривредни 

центар Војводине. Кроз територију општине Врбас има дужину од 2 км. 

Канал Косанчић–Мали Стапар није од већег значаја за пловидбу.  

Поред  ових  канала, каналисан је и ток реке Јегричке који кроз општину протиче у дужини од 19 

км, али није плован. На територији општине Врбас постоји укупно 54 км основне каналске мреже 

од којих 19 км није пловно. Пловни канали на територији општине су пловни за бродове од 500-

1000 т. 
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4. ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ  ЗА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ СА РЕЦИКЛАЖНИМ 

ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ 

 

Сагледавањем свих парамтара који утичу на избор локације за компостилиште и трансфер станицу 

може се сублимирати да највећи број параметара је сличан. Ако се прегледају сви параметри који 

утичу на избор депоније, уз напомену да компостилиште и трансфер станица немају ни 

приближно исти утицај на животну средину и здравље људи као депонија отпада, али како су 

параметри за избор депоније представљају један од законских оквира који се могу довести у везу 

са процесом избора локације за компостилиште и трансфер станицу, сагледавање ових 

параметара може се закључити да су параметри слични за све предвиђене локације. 

 

Слика 9. Прегледни приказ потенцијалних локација за комплекс трансфер станице са 

компостилиштем 

На основу критеријума из члана 34 Закона о управљаљу отпадом, два критеријума за избор 

локације су исти и то: количина и врста отпада као и начин односно третман сакупљеног отпада. 

Остали критеријуми (и подкритеријуми) се разликују јер се анализира више локација на којима је 

могуће имплементирати предметну трансфер станицу. У том смислу биће направљена упоредна 

анализа тих локација са предлогом за избор коначне локације.  
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Преглед све 4 локације 

  Локација 

  Врбас 1 Врбас 2 Бачко добро поње Змајево 

1 Планирана намена простора и 

могућност изградње у складу са 

урбанистичким условима 

3 2 1 1 

2 Услови заштите животне средине 2 2 2 2 

3 Геолошки услови 3 2 1 1 

4 Хидролошки услови 1 1 2 3 

5 Близина водотокова 1 1 3 3 

6 Сеизмолошки услови 3 3 3 3 

7 Микорклиматски услови 2 2 2 2 

8 Педолошки услови 2 2 2 2 

9 Топографски услови 3 2 2 2 

10 Близина заштићених подручја 1 1 3 3 

 ОСТАЛИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈИ УТИЧУ НА ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ 

11 Осетљиви инфрастуктурни објекти 3 3 3 2 

12  Имовинско правни односи 3 2 1 1 

13 Комунална опремљеност  3 1 1 1 

14 Саобраћајна повезаност 3 2 1 2 

Легенда: 

1 – лоши услови 

2 – нема великих ограничења 

3 – добри услови 

На основу наведених параметара може се доћи до следећих закључака који су значајни за у 

избору  за локацију трансфер станице са компостилиштем: 

ЛОКАЦИЈА ВРБАС 1: 

Ову локацију одликује добра саобраћајна повезаност са уличном мрежом насеља као и трасе 

осталих саобраћајних токова (државни путеви и сл). Такође, приступ самој локацији је могућ за 

меродавно возило без додатних прилагођавања. Погодност саме локације јесте што у процесу 

сакупљања отпада она се налази на „траси“ кретања возила односно „не постоје“ празне вожње 

да би се возила празнила а после тога трошили време за враћање на трасу и настављала даље са 

прикупљањем. Посебна предност да сама локација се налази у где се одвијају пословне и 

привредне активности док је заступљеност становања минималан (неколико кућа у улици на око 

300м). Сама локација већ представља деградиран простор односно место где људи доносе 

комунални отпад (дивља деопонија). Урбанистички гледано тај простор представља јавно 

земљиште што омогућује брзу реализацију тј добијање одговарајућих дозвола. У погледу 

имовинско правних односа предметни простор је „чист“ тј парцеле су у власништву локалне 

самоуправе. У непосредној близини локације постоји сва комунална инфраструктура што 

умногоме доприноси брзини и минимизирању трошкова за реализацију тј изградњу трансфер 

станице. Ограничавајући фактори локације, огледају се у томе што сама локација се налази у 

непосредној близини заштићеног еколошког коридора али применом одоговарајућих мера и 

техничких решења тај утицај може се амортизовати. Поред тога, локација је у непосредној 

близини канала што може довести до утицаја на подземне воде или надземне воде у каналској 

мрежи.  
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Такође и овај утицај се може у потпуности  смањити употребом одговарајуће опреме и потпуном 

контролом рада трансфер станице. Иако се предметна локација налази у непосредној близини 

самог насеља она неће имати великог утицаја на становништво обим рада као и капацитет саме 

трансфер станице је такав да до директног утицаја не може доћи у току редовне експлоатације 

трансфер станице.  

 

ЛОКАЦИЈА ВРБАС 2: 

Ову локација се налази у непосредној близини локације Врбас 1, међутим због канала који 

повезује ову локацију тј простор „постојеће депоније“ прилаз овој локацији је са трасе државног 

пута изван насеља а преко некатегорисаног приступног пута. Удаљеност самог прилаза овој 

локацији је око 2,5 км у односу на крај насеља. Саобраћајна повезаност је добра са уличном 

мрежом насеља, приступ самој локацији је могућ за меродавно возило али је неопходно 

извршити прилагођавање пошто је постојеће стање неусловно за проток возила. Неповољност 

саме локације јесте што у процесу сакупљања отпада она не налази на „траси“ кретања возила 

односно возило има празне вожње да би се празнила а после тога трошили време за враћање на 

трасу и настављала даље са прикупљањем. Предност ове локације се налази у чињеници да је у 

постојећем коришћењу парацеле користе за одлагање отпада па потенцијални корисници су 

„упућени“ где могу одложити свој отпад. Сама локација већ представља деградиран простор 

односно место где људи доносе комунални отпад (постојећа деопонија). Урбанистички гледано тај 

простор представља јавно земљиште што омогућује брзу реализацију тј добијање одговарајућих 

дозвола. Међутим, отежавајућа околност за ову локацију је потреба да се обезбеди одговарајућа 

инфраструктура (електроенергетска, хидротехничка и саобраћајна). У погледу имовинско правних 

односа предметни простор је тј парцеле су делимично у власништву локалне самоуправе а 

делимично у власништву Министарства Пољопривреде, Водопривреде и Шумарстава. 

Ограничавајући фактори локације, огледају се у томе што сама локација се налази у непосредној 

близини заштићеног еколошког коридора али применом одоговарајућих мера и техничких 

решења тај утицај може се амортизовати.  

 

 

ЛОКАЦИЈА БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ: 

Предности ове локације се огледају што не постоје велики утицаји на елеменете животне средине 

(заштићена подручја, геолошки елементи и сл), не налази се у близини осетљивих простора 

(водотокови и сл). Међутим сви остали елементи имају одређени ниво ограничења. Повезаност са 

околином је прихватљива, међутим приступни пут самој локацији не испуњава елементе за 

меродавно возило које би приступало трансфер станици. Опремљеност комуналном 

инфраструктуром локације није потпуна, тј постоји али није одговарајућег капацитета. Посебно 

ограничење локације јесте нерешени имовинско правни односи. Предметна парцела је у 

влаништву приватних лица што умногоме отежава саму реализацију и повећава трошкове 

изградње. Такође, предметна локација у својој тренутној намени и коришћењу је пољопривредно 

земљиште што додатно отежава и продужава процес припреме локације за изградњу 

(пребацивање земљишта из пољопривредног у остало, додатни трошкови).  
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Ограничење ове локације се огледа у томе што је породично становање у непосредној близини 

(до 50м) што се може одразити у социолошком смислу за реализацију (отпор становништва за 

изградњу трансфер станице). 

 

ЛОКАЦИЈА ЗМАЈЕВО: 

Предности и ове локације се огледа што не постоје велики утицаји на елеменете животне средине 

(заштићена подручја, геолошки елементи и сл), такође се не налази се у близини осетљивих 

простора (водотокови и сл). Међутим и ова локација има поприлична ограничње за реализацију.  

Повезаност са околином је задовољавајућа и налази се непосредно у аутопут, међутим приступ 

самој локацији захтева „празне вожње“ комуналних возила пошто сама локација није „на траси“ 

токова прикупљања отпада што продужава време вожње и повећава фиксне експлоатационе 

трошкове. Комунална инфраструктура на предметној локацији не постоји. Да би се обезбедила 

иста потребна значајна финансијска улагања како би се довела инфраструктура до локације. 

Ограничење саме локације представља и непосредно окружење, односно пољопривредно 

земљиште – обрадиве површине. Близина аутопута може али не мора представљати и 

ограничење у смислу визуелно естетског ефекта самог комплекса у односу на трасу главне 

транизитне саобраћајнице у држави. Нерешени имовинско правни односи такође су сметња за 

брзом и ефикасном реализацијом трансфер станице на овој локацији. Предметна парцела је у 

влаништву приватних лица што има за последицу повећаних трошкова изградње. Ова локације је 

такође у својој тренутној намени и коришћењу пољопривредно земљиште што за последицу има 

исти ефекат као и локација Бачко Добро Поље. Удаљеност ове локације од урбаних насеља 

представља предност у односу на друге локације јер не би постојао било какав утицај на 

становништво, односно њихов живот и рад. 

 

На основу претходне анализе приказаних предности и ограничења која носе свако од наведених 

локација, долази се до закључка да је оптимална локација Врбас. Разлози за избор ове локације су 

добра комунална опремљеност локације, решени имовинско правни односи, док сама 

микролокација и њено окружење који се уклапају у процес прикупљања и одвоза комуналног 

отпада са посматраног подручја. Реализација и изградња трансфер станице неће нарушити или 

изазвати велике промене у социолошком смислу код становника јер се предметни простор и сада 

се користи за одлагање отпада – дивља депонија. Уређењем и имплементацијо трансфер станице 

би се решио додатни проблем односно санирање деградираног простора.  Процеси који се 

одвијају у компостилишту и трансфер станици немају негативног утицаја на животну средину или 

тачније речено ти утицаји су минимални и неупоредиви са ризиком И потенцијалним утицајима са 

депоније отпада. Нема негативних утицаја на здравље људи. Евентуални проблем се могу 

појавити са непријатним мирисима али су они ретки и краткотрајни. 

ЗАКЉУЧАК: На основу претходно наведених чињеница а пре свега просторно урбанистичких 

аспеката, имовниско правних односа, потенцијала за „брзу реализацију“ као и обима економских 

улагања за припрему локације и на крају за саму експлоатацију, као оптимална локација за 

смештај комплекса Трансфер станице са рециклажним центром и компостилиштем предлаже се 

Локација ВРБАС 1.  
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5. ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ 

 

Према законским одредбама, домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на 

друге начине, које обезбеђује јединица локалне самоуправе, а опасан отпад из домаћинства да 

предају на место одређено за селективно сакупљање опасног отпада или овлашћеном правном 

лицу. Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада су, такође, у обавези да врше 

селекцију комуналног отпада. 

Према Стратегији управљања отпадом за период 2010 – 2019. године („Сл. гласник РС“; бр. 29/10), 

као оптимално решење за одлагање отпада, предлаже се формирање регионалних депонија које 

ће обухватити регион са најмање 200.000 становника. У том смислу, Град Нови Сад са општинама 

Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, чине један 

заједнички регион за успостављање регионалног система управљања отпадом. Општина Врбас, 

учествује у регионалном систему са 41.950 становника (попис 2011. године). 

Предмет овог Идејног решења је пројектовање трансфер станице (ТС) са рециклажним центром и 

компостилиштем у Врбасу, за пријем и претовар мешаног комуналног отпада са територија читаве 

општине и простором рециклажног центра (РЦ) за пријем и привремено складиштење примарно 

секлектованог отпада, као и компостилишта за прикупњени биоразградиви отпад. Очекује се да се 

на овај начин превазиђе стање до изградње Регионалне депоније.  

Такође, у складу са „Стратегијом“, у оквиру израде техничких решења, примењен је принцип 

„интегрална превенција и контрола загађења“, укључујући процену утицаја на животну средину и 

мере заштите животне средине као саставни елемент техничког решења третмана отпада и 

поштовање услова надлежних институција, чији су основни елементи подвучени у одговарајућој 

законској регулативи. 

5.1 Подаци о локацији  
Географски положај Врбаса карактерише мноштво природно-географских и друштвено-

економских компоненти и међусобних утицаја. Заузима део простора који се налази у 

геометријском средишту Бачке. У граду се укрштају железничке пруге: Суботица – Врбас - 

Београд и Сомбор - Врбас. Кроз Врбас воде важни друмски путеви следећих праваца: Сомбор – 

Врбас - Нови Сад, Врбас - Бачка Паланка, Врбас - Суботица. Врло значајну улогу имају и водени 

токови, који представљају део хидросистема Дунав - Тиса - Дунав. Граничи се са 

општинама: Кула, Мали Иђош,  Србобран, Темерин, Нови Сад, Бачка Паланка и Оџаци. 



49 

 

 

Слика 10. Географски положај подручја истраживања 1 : 500.000 

Урађено је детаљно геодетско снимање терена (висински и положајно) на предложеној локацији, 

евидентирано постојеће стање одлагања грађевинског отпада на катастарској парцели намењеној 

за изградњу трансфер станице и компостилишта. Евидентиране су постојеће електроинсталације-

далековод и картиране на ситуацији. Локација ТС са рециклажним центром и компостилиштем у 

Врбасу, предвиђена је на катастарским парцелама бр. 2539,2540, 2541 i 3355 К.О. Врбас атар. 

Планирани комплекс се налази у југоисточном делу атара, непосредно изван грађевинског 

подручја насеља Врбас. Предметна локација се са источне стране грљаничи са водним 

земљиштем канала (КП 3113, КО Врбас атар). Приступ локацији омогућен је земљаним 

некатегорисаним путем  (КП 3353/1, КО Врбас атар), који се даље наставља на у улицу Миливоја 

Чобанског (КП 3353/2, КО Врбас атар) која је део примарне уличне мреже насеља. Са западне и 

северне стране комплекса налази се пољопривредно земљиште. 

Терен представља неизграђену, релативно равну површину са апсолутним котама од 78,8 до 84,3 

мнм. У близини предметног простора, налазе се постојећи и планирани радни комплекси који су 

комунално опремљен. 

На комплексу Трансфер станице са рециклажним центром и компостилиштем, предвиђена је 

изградња две функционалне целине чија је обједињена функција дефинисана усвојеним 

технолошким процесом. То су: 

- Трансфер станица са рециклажним центром (ТС) и 

- Компостилиште 
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5.2  Трансфер станица са рециклажним центром 
Садржај ТС, одређен је функцијом прикупљања, мерења, сортирања, балирања, одлагања и 

испоручивања регистрованим рециклерима појединих врста отпада и/или компактирања и 

одвожења отпада на депонију. ТС чине:  

Рециклажни/Сабирни центар, 

Претоварна станица, 

Манипулативно – опслужни плато, 

Саобраћајнице и инфраструктурна мрежа (водовод, канализација, расвета, противпожарна мрежа, 

видео надзор итд.), 

Заштитни зелени појас. 

На локацију трансфер станице свакодневно пристижу камиони који довозе делимично селектован 

или мешани комунални отпад, као и издвојен баштенски, грађевински и кабасти кућни отпад. Сва 

пристигла возила пролазе процес идентификације на улазу за довоз отпада и мерење пуног 

камиона на колској ваги, а затим се упућују на одређене локације, у зависности од типа отпада 

који довозе. 

Осим возила ЈКП-а, на локацију депонију долазе и корисници комуналних услуга приватним 

возилима да би у посебне контејнере и боксове у оквиру платоа сабирне станице, сами одложили 

различите врсте отпада. 

Празна комунална возила се мере и на излазу како би се утврдила количина одложеног отпада. На 

улазу у комлекс се поставља табла од трајног материјала са неизбрисивим натписима која садржи 

податке од значаја за ТС: 

- Назив, 

- Адресу предузећа које управља комплексом,  

- Радно време,  

- Податке о врстама отпада чије је доношење дозвољено на трансфер станицу,  

- Податке о врстама отпада чије је доношење забрањено на трансфер станицу, 

- Ценовник услуга,  

- Ценовник секундарних сировина и 

- Друге податке од значаја за доносиоце отпада.  

Комплекс ТС биће ограђен оградом од плетене пластифициране жице, висине 2,0 m. Површина 

комплекса под оградом износи око 1,0 ha.  
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У комплекс ТС дозвољен је приступ: 

- Возилима за довоз мешаног чврстог комуналног отпада, након извршене контроле 

садржаја возила, 

- Возилима за довоз и одвоз секундарних сировина у ринфузном стању и посебних токова 

отпада након извршене контроле садржаја, ЈКП и приватна лица, 

- Возилима за одвоз ролоконтејнера са пресованим отпадом, 

На ТС није предвиђено да се врши прихват, манипулација и привремено складиштење оних врста 

отпада које могу угрозити здравље људи и животну средину (опасног отпада), односно: 

- Медицинског и фармацеутског отпада, 

- Хемијски опасног и штетног отпада, 

- Радиоактивног отпада, 

- Кланичког отпада и тела угинулих животиња, 

- Опасног запаљивог отпада, сем амбалаже од боја и лакова из домаћинстава који могу 

садржати мање количине растварача, 

- Експлозивних средстава, укључујући и резервоаре у којима су држани гасови под 

притиском или нафтни деривати и 

Оружја и делова оружја. 

 

5.3 Рециклажни центар 
Приоритет сакупљања је дат најзаступљенијим врстама отпадних материјала који настају у 

домаћинствима (укључујући и неке врсте које су у широкој употреби, а имају карактеристике 

опасног отпада).  

У рециклажном центру је предвиђено сакупљање амбалажног отпада, као и отпада посебних 

токова. 

Центар чине:  

Надстрешница за секундарне сировине који чини низ контејнера и специјалних спремишта. Овде 

се у контејнере одлаже: стакло, ПЕТ, остала пластика, папир, текстил, ситни ферозни и обојени 

метали, дрво (обрађено) итд. Оставља се место и за неколико резервних контејнера у које ће се 

сакупљати секундарне сировине по потреби.  

У посебна спремишта сакупља се опасан отпад из домаћинстава, а испод друге надстрешнице, 

налазе се посебно дизајнирани контејнери за  електрични и електронски отпад.    

Сабирни центар чини и низ боксова за кабаст и расут отпад. Овде се сакупљају истрошене 

аутомобилске гуме, делови намештаја, грађевински отпад из домаћинстава итд.  
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1. Надстрешница са контејнерима за секундарне сировине 

Простор надстрешнице са контејнерима за секундарне сировине, намењен је за сепаратно 

сакупљање секундарних сировина, које на трансфер  станицу својевољно доносе физичка лица, 

мање занатске радње и возила ЈКП-а. Под надстрешницу су постављени отворени метални 

контејнери, запремине V = 7 m3, као и празни, резервни контејнери.  

Секундарне сировине које се прикупљају у овој зони су: 

- Стакло, 

- ПЕТ, 

- Алуминијумске конзерве, 

- Остала пластика,  

- Папир, 

- Ситно гвожђе,  

- Дрво (обрађено), 

- Текстил. 

Возило са наведеним отпадом, након идентификације, контроле садржаја на улазу и мерења, 

упућује се према надстрешници са контејнерима,  где се отпад истовара. У случају да се ради о 

мешаном отпаду, запослени радници, након истовара донешеног отпада, врше контролу и 

одвајају отпад према врсти и смештају га у одговарајући контејнер. 

 

 

Слика 11. Отворени контејнер  за секундарне сировине 

Контејнери морају бити видно обележени. Садржај контејнера се продаје заинтересованим 

субјектима или се одвози на регионалну депонију.  
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2. Електрични и електронски отпад 

Поред надстрешнице је предвиђено привремено складиштење електричног отпада са фреоном, 

као и електронског отпада, који ће се складиштити у наменском, обезбеђеном контејнеру 

запремине V ≈ 10 m3. Ова врста отпада може садржавати опасне компоненте (фрижидери и 

замрзивачи могу сдржавати фреон, а монитори тешке метале) па је са истим потребно опрезно 

поступање, а контејнер мора бити обезбеђен закључавањем.  

Контејнер ће бити смештен под надстрешницом. 

Возило са наведеним отпадом, након идентификације, контроле садржаја на улазу и мерења, 

упућује се на локацију где се отпад истовара и складишти у обезбеђеном контејнеру за 

електрични и електронски отпад - бела техника која садржи фреон и електронски отпад. За ситан 

електронски отпад, као што су мобилни телефони и сл. предвиђено је пластично буре V = 50 

литара, које се смешта у обезбеђеном контејнеру за електрични и електронски отпад. 

Отпад се складишти на начин да се пре третмана не згњечи, издроби или на други начин уништи 

или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или 

рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова. 

У складишту отпадне електричне и електронске опреме, не врши се третман, односно расклапање 

и одстрањивање течности и гасова. 

Контејнер је опремљен дуплим дном, у коме се сакупља случајно исцурела течност и славином за 

испуст такве течности. 

Одлагање електричног и електронског отпада у контејнер врши се ручно. 

 

 

Слика 12 . Контејнер за електронски отпад тип РУМЕКОН 
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3. Опасан кућни отпад 

Сем електричног и електронског отпада који може садржавати опасне компоненте, на ТС је 

предвиђено прикупљање и привремено складиштење и осталог кућног опасног отпада као што су: 

флуоресцентне цеви које садрже живу, рабљена моторна уља, амбалажа од боја и лакова, 

амбалажа од кућне хемије, акумулатори, батерије..... За њихово складиштење предвиђени су 

одговарајући контејнери или бачве, зависно од врсте отпада смештени у Спремишту - контејнеру 

за опасан отпад, који поседује танкване за случај изливања ускладиштених течности, довољне да 

прихвате сву евентуално ускладиштену количину и који је вентилиран. 

Опасан отпад који се привремено сакупља у комплексу, разврстава се, класификује у складу са 

законом и чува до предаје лицу које врши сакупљање и/или лицу које врши складиштење и/или 

лицу које врши третман, уз попуњени Документ о кретању опасног отпада. 

За сакупљање случајно расутих течности из опасног отпада предвиђен је универзални апсорбент, 

који ће се складиштити у спремишту опасног отпада у бачви V =120 литара. . 

Простор за складиштење опасног кућног отпада чине два спремишта - контејнера  за складиштење 

старих акумулатора, батерија, флуо цеви, рабљеног уља и амбалаже од боја и лакова и кућне 

хемије у одговарајућој непропусној амбалажи. Спремиште је димензија: дужина x ширина x 

висина cca 6,0x2,4x2,6 m.  

 

Слика 4.  Распоред складишта у спремишту за опасан отпад 

 

- Контејнер за старе флуоресцентне цеви 

- Контејнер за старе акумулаторе 

- Бачве са рабљеним уљем 

- Танквана са бачвама за амбалажу од кућне хемије 

- Бачве за амбалажу од боја и лакова 

- Простор за канте од боја и лакова 
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- Бачва за искоришћене батерије 

- Бачва за апсорбент 

- Бачва за искоришћени апсорбент контаминиран уљем 

- Бачва за искоришћен апсорбент контаминиран киселином 

- Резервне бачве 

 

Слика 5.  Спремиште контејнер за опасан кућни отпад 

Привремено складиштење опасног отпада код произвођача отпада, према тренутно важећим 

прописима, дозвољено је максимално до годину дана од настанка, тако да се у складу са тим 

мора организовати благовремена предаја опасног отпада овлашћеним организацијама за његово 

даље поступање, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10). 

У складишту опасног отпада сав отпад мора бити одговарајуће обележен. Упакован опасан отпад 

треба да буде обележен видљиво и јасно. Обележавање опасног отпада врши се на начин како то 

прописује Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. 

гласник РС", бр. 92/2010). 

Такође, у спремишту за опасан отпад предвиђено је складиштење и пластичних бачви са отпадом 

од апсорпционог средства у случају изливања (отпадни апсорбенти са прикупљеним материјама – 

уља, акумулаторска киселина). 

Спремиште за опасан кућни отпад се ради заштите од пожара штити преносним апаратом за 

гашење пожара са прахом за гашење. 

Боксови за расути и кабасти отпад 

Прихват кабастог и расутог кућног отпада, врши се у пет боксова са надстрешницом.  

Намена боксова се може мењати по потреби, односно, по врсти отпада за којом се покаже највећа 

потреба. 
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Начелно, боксови су предвиђени за прихват: 

- Аутомобилских гума, 

- Кабастог кућног отпада,  

- Грађевинског отпад из домаћинстава, 

- Беле технике без фреона. 

Возило са наведеним отпадом, након идентификације, контроле садржаја на улазу и мерења на 

колској ваги, упућује се према одговарајућем боксу, где се отпад истовара.  

 

 

5.4 ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА 
 

На део комплекса предвиђен за претоварну станицу, довозиће се мешани комунални отпад 

возилима ЈКП и потом вршити његов претовар у ролоконтејнере већих запремина. Ради што 

ефикасније заштите животне средине, предвиђен је директан претовар мешаног комуналног 

отпада из камиона смећара у пресу за сабијање и потом у ролоконтејнере. Отпад у 

ролоконтејнерима ће се по њиховом пуњењу одвозити на припадајућу регионалну депонију.   

Техничку целину платоа претоварне станице, чине следећи објекти: 

- Прилазна рампа и претоварна платформа, 

- Стационарна хидрауличка преса,  

- Ролоконтејнери са системом за аутоматско померање, 

- Контејнерски објекат са управљачком јединицом, 

- Додатне опреме, као што су апарати за гашење пожара, командни ормари. 

Усипни кош изнад стационарне пресе са контејнерима прекривен је конструкцијом са челичним 

кровом, ради заштите  товара приликом истовара смећара од временских утицаја.  

Принцип рада на претоварној  станици је једноставан.  

Возила која довозе мешани комунални отпад (отпад прикупљен из наменских комуналних 

контејнера, канти...) на претоварну станицу, после контроле отпада на улазу и мерења на колској 

ваги, упућују се према објекту претоварне станице на платформу за истовар, кретањем уназад, 

истоварају мешани отпад у прихватну комору хидрауличне стационарне пресе, смештене на коти 

„платоа“ ради лакшег истовара.  

Помоћу стационарне хидрауличне пресе отпад се вишестепено компактира) и гура у 

ролопресконтејнер прикачен уз пресу.  
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Ролоконтејнери се позиционирају и померају водилицама за ролоконтејнере аутоматски. 

Контролу пражњења смећара, тј. пуњења усипног лоша надгледа радник на претоварној станици. 

Управљање радом претоварне станице са пресом и ролоконтејнерима, врши се аутоматски преко 

јединице за управљање. 

Пуњење ролоконтејнера одвија се периодично и у циклусима пресе од 30 секунди (два циклуса у 

минути). 

Отпадне воде од прања претоварне станице прикупљају се у сабирни канал и одводе у посебну 

водонепропусну септичку јаму.  

МAНИПУЛАТИВНО – ОПСЛУЖНИ ПЛАТО  

Плато садржи: 

- Капију ваге, 

- Малу капију, 

- Колску вагу са надстрешницом,  

- Административни објекат контејнерског типа који чине: портирница, вагарска кућица и 

простор за особље, 

- Водонепропусну септичку јаму, 

- Паркинг за возила запослених и посетилаца.  

ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ 

За нормалан рад трансфер станице са рециклажним центром, предвиђена је изградња и следеће 

инфраструктуре: 

- Саобраћајнице,  

- Водовод,  

- Бунар,  

- Канализација,  

- Водонепропусна септичка јама код претоварне станице , 

- Електрична мрежа, 

- Хидрантска мрежа, 

- Видео надзор,  

- ТТ мрежа. 

Приступ објектима Трансфер станице, као и међусобна повезаност свих садржаја унутар 

комплекса, омогућена је саобраћајницом од улаза у комплекс, преко платоа до свих садржаја 

неопходних за одвијање изабране технологије.  

Између платоа ТС и компостилишта, налазиће се заједничка управна зграда са паркингом за 

запослене. 
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Потреба за водом 

У кругу објеката комплекса предвиђени су развод воде за санитарне технолошке потребе потребе, 

хидрантска противпожарна мрежа. 

За санитарне потребе, прање и одржавање радних површина, предвиђено је да се користи вода 

из градског водовода или уколико то није могуће - из бунара.  Вода за противпожарне потребе 

може се обезбедити из бунара. Снабдевање потрошача врши се интерном водоводном мрежом.  

Вода се користи за: 

- Санитарне потребе запослених,  

- Прање радних површина и 

- Противпожарну заштиту. 

Отпадне воде 

Систем за отпадне воде чини одговарајући систем канализације за атмосферску, санитарно-

фекалну и техничку отпадну воду. 

Предвиђено је постављање кишне канализације са падовима који обезбеђују несметан протицај и 

уливање у сепаратор нафтних деривата. Сливници су постављени на местима која обезбеђују 

правилан прихват атмосферских вода. Пречишћена атмосферска вода ће се изливати у 

мелиорациони канал односно канал ДКМ ознаке I-9, а затим посредно у канал ХСДТД Врбас-

Бездан. 

Мрежа фекалне канализације се завршава уливом у водонепропусну  септичку јаму. Јаму ће 

празнити надлежно ЈКП и отпадну воду одвозити на градски пречистач отпадних вода. 

Мања количина оцедних вода, као органски оптерећена (ствара се приликом пресовања мешаног 

комуналног отпада хидрауличком пресом у роло контејнере), прикупља се и  каналише у посебну 

водонепропусну јаму коју повремено празни надлежно ЈКП.  

Електроенергетске потребе 

На комплексу Трансфер станице ће се као извор енергије користити електрична енергија.  

У оквиру комплексу ТС електрична енергија ће се користити:  

- За унутрашње и спољашње осветљење, 

- За рад колске ваге, 

- За загревање портирнице и објекта за особље, 

- За напајање опреме у ТС, 

- За видео надзор, 

- Снабдевање електричном енергијом предвиђено је из стубне трафостанице.  

- У оквиру ТТ мреже, на комплексу за селекцију је предвиђена фиксна телефонија. 

- У објекту је предвиђено постављање одговарајућег видео надзора. 

- Потребна опрема 
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За правилно одвијањетехнолошког процеса, неопходна је одређена опрема и радне машине.  

1. Основне радне машине: 

- Виљушкар, 

- Мини утоваривач, 

- Палетни виљушкар са вагом, 

- Ручна колица. 

2. Основна опрема: 

- Комунални контејнер капацитета 7 m3  - 10 комада, 

- Контејнер за електронски отпад - 1 комад, 

- Спремиште за опасан кућни отпад, 

- Опрема претоварне станице, 

3. Остала пратећа опрема, прибор, алат ... 

 

5.5 КОМПОСТИЛИШТЕ  
 

Према Директивама ЕУ, забрањено је одлагање биоразградивог отпада директно на депонију. 

Компостирање органског или биоразградивог отпада може се изводити локално у домаћинствима 

или у централном постројењу за компостирање. Компостирање може помоћи локалним 

заједницама да задовоље законом постављене циљеве за рециклажу и значајно смањење 

количине комуналног отпада која ће се депоновати. Компостирање представља контролисану 

декомпозицију органских материја помоћу микроорганизама (углавном бактерија и гљива) у 

стабилан хумусни материјал, тамно браон или црне боје, који има мирис земље. Процес је 

контролисан из разлога убрзања декомпозиције, оптимизирања ефикасности и минимизирања 

могућих негативних утицаја на животну средину и непријатности до којих може доћи.  

Отпаци дозвољени за компостирање су:  

Из домаћинстава: љуске воћа и поврћа, талог кафе и чаја заједно са филтер врећицама, љуске од 

јаја, ђубре од домаћих животиња биљоједа, увело цвеће, остаци хране; Из башти и вртова: 

покошена трава, увело лишће, слама, одрезано грмље и гране воћака, цвеће и поврће, коров, 

отпало и труло воће, пиљевина од природног дрвета (не бојено и лакирано), перје, длака; 

Производи који биолошки труну: вреће за компост са белом мрежицом по норми DIN V 54900, 

контролисана и сертификована. Издвајање зеленог/органског отпада на месту настанка, 

представља висок приоритет за компостирање оваквог отпада. Према Стратегији, за територију АП 

Војводине, састав мешаног комуналног отпада је дат на следећој слици. Видљиво је да је садржај 

отпада који може да се компостира око 55%  око 20.000 тона годишње.  Планирани простор 

предвиђен за компостилиште у просторном смислу премашује у очекиване количине отпада за 
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компстирање. Међутим, предлогом идејног решења предвиђен је простор за додатне количине 

који ће се појавити током експлоатације, перспективно. Реализација тј изградња простора 

предвиђеног за компостирање могуће је да се уради фазно. 

  

 

Слика 14. Састав отпада у АП Војводини; 

Изградња компостилишта на локацији у Врбасу се заснива на следећем: 

- Постројење ће бити отворено 6 дана недељно што је 300 дана/год. 

- Радно време: 300 дана годишње, у 1 смени од 7 ефективних сати дневно, 

- Унос органског отпада се процењује на 65 тона сировина дневно, 

- Отпад потиче од сакупљеног органског отпада, отпада који је одређен за компостирање у 

постројењу за сепарацију, 

- Влажност испорученог отпада је 50-60%, 

- Процес чини фаза компостирања и фаза сазревања компоста, 

- Место складиштења, 

- Смањење тежине за 45%, 

- Потребна површина од око 1,0 ha. 

Према Пројектном задатку, потребно је применити полуинтензивни поступак на отвореном, који 

обухвата: 

- Прихват биоразградивог отпада из домаћинстава, осталог „зеленог отпада“ и жетвеног 

отпада од пољопривреде, 

- Улазна контрола, 

- Претовар и механичка обрада биолошки разградивог отпада сецкалицом на самом 

компостилишту, мешање и, по потреби, третман средствима за активацију бактерија, 

- Полагање на компостилиште (на отвореном, полуинтензивни поступак), 

- Трајно одлагање на депонију или сушење, паковање и продаја компоста. 
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У складу са Пројектним задатком, усвојен је полуинтензивни поступак компостирања са тунелима.  

На предвиђеној локацији за компостилиште, предвиђене су три зоне које обухватају наведене 

садржаје. 

 

5.6 ПРИЈЕМНА ЗОНА 
Биолошки материјал се допрема и истовара на плато пријемне зоне где је увек присутан 

контролор који ће се бринути о томе да ни једна достава не садржи отпад који по свом саставу 

одступа од планираног отпада. Проверавају се количина органског отпада и ниво потенцијалних 

загађивача.  

Отпадом на пријемном платоу манипулише предњи утоваривач који служи за: 

- Одржавање зоне одлагања отпада чистом за камионе који врше истовар, 

- Складиштење отпада у деловима за привремено одлагање, 

- Стављање материјала за компостирање на гомиле. 

Отпад се прво визуелно прегледа и уклањају се страни предмети, а затим се врши сечење 

органског отпада. Отпад се након тога одлаже на гомилу. У пријемној зони је потребна довољно 

велика површина за прихватање и просејавање отпада  у количини од 65 тона дневно. Са густином 

отпада од 500 kg/m3, предвиђа се укупна дневна запремина од 130 m3. Одлагање отпада на 

гомиле од 2 m се врши на површини од  200 m2 да би отпад одстајао један  дан. Између гомила 

мора остати места за несметано кретање утоваривача. Линији за предтретман (сецкалица) је 

потребно исто оволико простора и још додатних  500 m2 за логистику. Стога је процењено да 

пријемна зона треба да буде површине од најмање 1000 m2.  

Компостирање подразумева мрвљење/млевење материјала како би што већи део био у контакту 

са ваздухом и водом. Гранулација отпада у гомили после млевења је 5 до 6 mm. На терену за 

компостирање, материјал се меша са одређеном количином материјала веће гранулације како би 

мешавина била порозна. Дробљењем се различите компоненте уједно и мешају да би се добила 

хомогена маса за компостирање.   

Следећи корак је мешање различитих врста органског отпада чиме се добија бољи однос 

угљеника/азота и порозност. 

Бактерије у гомилама  за компостирање су аеробне (захтевају кисеоник). Идеална ситуација је да у 

гомилу може да продре 35 до 50% ваздуха, односно да је што растреситија.   

Мешавина компоста захтева присуство угљеника и азота и одговарајући однос ова два елемента. 

Одговарајућим односом угљеника/азота, добија се поступак компостирања који емитују врло 

мало непријатних мириса и ствара окружење које доприноси развоју микроорганизама. Уопштено 

говорећи, однос угљеника/азота који је већи од 25:1 је задовољавајући. Већина отпадног 

материјала има садржај угљеника/азота који је превише низак за компостирање па се њима 

додају супстрати који садрже веће количине угљеника/азота.   
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5.7 ПРОСТОР ЗА КОМПОСТИРАЊЕ  
 

Мешавина која се добије, одвози се утоваривачем и њоме се пуне тунели. Висина зидова је 1,2 m, 

а купа је у средишту претпостављене висине од око 3  m. Ширина сваког тунела износи 8,0, а 

дужина 25,0 m. 

Предвиђена укупна запремина масе за компостирање у једном тунелу износи око 420 m3 (при 

чему је занемарен губитак запремине због нагиба подлоге). На тај начин, сваки тунел прима 

спремну масу за компостирање која стигне на пријемни плато за нешто више од четири дана (са 

густином припремљене масе од око 700 kg/m3).  

Уз претпоставку да процес компостирања траје два месеца, укупна потребна запремина тунела 

износи око 6.000 m3 или 14 тунела. Пројектом је предвиђено да се изградња тунела ради у две 

фазе од по 7.  

Прво, сви подаци употребљени за димензионисање су под знаком питања, од количина које ће се 

прикупити до састава отпада па, самим тим, његове густине. Као друго, остаје дискутабилно и 

време потребно за завршетак процеса компостирања. Зато је Инвеститору предложено да у првој 

фази изгради 7, а касније, ако се покаже потреба, и осталих 7 тунела. Пројектом ће бити 

обухваћено свих 14 тунела.  

Процес разлагања у масе почиње са повећањем температуре. Маса се приликом формирања 

влажи да би се постигла оптимална влажност од 50 до 65%. Потреба за водом је највећа у првој и 

трећој фази када се процеси интензивно одвијају. Тунели се прекривају посебним прекривкама 

ради одржавање температуре и влажности, а у масу се постављају сонде за мерење садржаја 

кисеоника и температуру. На основу података које шаљу мерне сонде, процесом се управља 

аутоматски у односу на задате/жељене параметре.  

Након формирања тунела за компостирање и почетка разградње, микроорганизми врло брзо 

потроше сав кисеоник, посебно зато што је, због збијања хрпе под властитом тежином, отежан 

доток нових количина ваздуха у унутрашњост. Зато је у масу потребно удувавати свеж ваздух. 

Најповољнија количина кисеоника је између 10 и 15%. Ваздух се удувава кроз дно тунела, помоћу 

перфорираних цеви и вентилатора. 

Вода која се ствара у хрпама се сакупља у ретензионом шахту и користи се за рециркулационо 

влажење компоста због великог садржаја нутријената и потребних микроорганизама.  

Процес траје око 2 месеца, за које време се преради око  6.000 m3 отпада.  
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ЗОНА ЗА САЗРЕВАЊЕ КОМПОСТА  

Сазревање компоста након правилно спроведене фазе компостирања траје око 45 дана. Код 

процеса компостирања органски отпад се смањује   (-40 вол %) па је за ову фазу потребна и мања 

површина. Овај процес се одвија на отвореном па није потребно никакво прекривање. 

На крају процеса сазревања, када се око 50% укупне променљиве органске материје разгради и 

садржај компоста буде око 30%, запремина компоста добијеног од дневно прерађених 65 тона, 

биће око 25 m3 са запреминском густином од око 1.100 kg/m3, или 27,5 тона компоста дневно. 

Финални производ који није зрео ће имати садржај влаге од око 40% и добијаће се око 30 

тона/дневно. У време сазревања компоста губитак органске материје је минималан. Зрео компост 

се анализира и утврђује се његов хемијски састав, влага, pH вредност, садржај патогена, итд. 

Статичке гомиле за сазревање компоста се постављају на исти начин као и за компостирање на 

отвореном, као издужене гомиле у облику призме висине од око 3,5 m и максималне ширине на 

врху од 2,0 m. Ширина основе зависи од машине за формирање и превртање, а обично је око 7,0 

m. Гомила није прекривена јер је већ достигла задовољавајући ниво стабилизације. Приликом 

постављања хрпа за дозревање компоста, врши се влажење материјала. Материјал малих 

димензија компостиране фракције обично има садржај суве материје од приближно 65% што 

треба свести на ниво од 50% за фазу дозревања. Вода се доводи цревом из шахта за сакупљање 

отпадне воде из компостилишта до платоа за дозревање. Фаза сазревања траје око 1,5 месец и 

укупна дужина гомила је приближно 600 m. Предвиђено је да ће се формира 4 до 8 редова за шта 

је предвиђена површина од око 4.000 m2. 

Накнадна обрада (дробљење и просејавање) се врши у циљу пречишћавања компоста како би 

задовољавао стандарде тржишта и крајњих корисника. Сортирање и издвајање се врши да би се 

преостале неорганске компоненте издвојиле да не би нарушавале квалитет или естетску вредност 

компоста. Иста опрема се користи за пред-третман и накнадну обраду. Након сазревања, компост 

се односи до млина чекићара ради даљег мрвљења и ротационог бубња за просејавање (ширина 

отвора  5 mm), који се налази у склопу компостилишта. Овом опремом се постиже ефектно 

чишћење и отклањање нечистоћа, као и превеликих просејаних честица јер величина мора бити  

50-80 mm. Сав материјал који је мањи од претходно наведених димензија, представља завршни 

производ и односи се у складиште. Превелики делови се додатно просејавају и дробе. Неоргански 

материјал који се не може издробити се одлаже у контејнер.  

Компост се утоваривачем преноси до платоа за складиштење готовог компоста. Компост се може 

продавати у ринфузи, али је варијанта са паковањем много исплативија. У случају паковања, 

потребно је набавити машину за паковање која се може сместити у хали која ће се користити и за 

смештај опреме и механизације. Предвиђена је изградња хале димензија 26,0 x 18,0 m, са 

корисном висином од 5,8 m. 
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Отпаци 

Издвојене  материје које се не могу компостирати се у пријемној зони одлажу у контејнере који се 

односе  на депонију када се напуне. Исто се ради са свим материјама издвојеним из компоста у 

било којој фази. 

Биланс масе 

У почетку ће се компостирати до 20.000 тона/год. Процењено је да ће издвајање органског отпада 

бити 100%. Очекивана коначна количина компоста је приближно 45% од укупног органског 

материјала који се донесе, а садржај суве материје отпада је 70% од чега је обично 30% органског 

порекла. 

 

5.8 ИНФРАСТРУКТУРА 
Површина објекта ће бити бетонирана и пресвучена асфалтом, а поставиће се каналете за 

сакупљање оцедне воде.  

Вода се сакупља у водонепропусном базену или шахту и користи за влажење компоста. Димензије 

ове грађевине ће бити дефинисане у хидротехничком делу пројекта. 

Око читаве локације, обавезно је постављање хидрантске мреже. 

Предвидети појас високог растиња око читаве локације. 

Потребна опрема 

За правилно одвијање процеса компостирања, неопходна је одређена опрема и радне машине.  

1. Основне радне машине: 

- Мобилна дробилица за уситњавање дрвета и зеленог отпада, 

- Утоваривач, 

- Превртач компоста на гомили, 

- Мобилно рото сито, 

- Трактор. 

2. Основна опрема: 

- Комунални контејнер капацитета 10 m3  - 2 комада, 

- Комунални контејнер капацитета 21 m3 - 2 комада. 

3. Систем за компјутерско управљање и аутоматско вођење процеса, 

4. Опрема за проветравање и покривање тунела, 
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5.9 СЕКУНДАРНА СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА 

Процес секундарне сепарације и балирања, одвија се у монтажној хали. Технолшки процес 

сепарације и балирања отпада, обухвата следеће операције: 

- Пријем и мерење допремљених рециклабилних материјала (сува канта) на колској ваги, 

- Истовар рециклабилних материјала (сировина) у прихватни кош, 

- Транспорт рециклабилних материјала (сировина) косим транспортером до сепарационе 

траке, 

- Сортирање и издвајање рециклабилних материјала на сепарационој линији (6x2 радна 

места), 

- Манипулацију пуним контејнерима са сортираним материјалима до пресе за балирање, 

- Пражњење контејнера у кош који се налази на линији за балирање, 

- Перфорација ПЕТ амбалаже, 

- Транспорт рециклабилног материјала у кош пресе за балирање, 

- Балирање сортираних секундарних сировина, 

- Транспорт балираних секундарних сировина до складишног места, 

- Утовар балираних секундарних сировина у возила за одвожење, 

- Мерење масе балираних секундарних сировина које се одвозе из ЦЗСО на ваги, 

- Допремање нерециклабилног отпада (заосталог након сепарације)  у кош пресе трансфер 

станице, 

- Сабијање отпада унутар аброл контејнера, 

- Oдвоз контејнера са нерециклабилним отпадом на депоновање. 

 

На самом улазу, налази се колска вага на којој се мере возила која допремају садржај сувих канти 

са рециклабилним материјалом и/или мешани комунални отпад. После мерења возила, врши се 

њихов истовар у усипни/прихватни кош који се налази или у простору унутар хале или у 

надстрешницом наткривеном спољашњем делу 

Из усипног/пријемног коша, отпад се косим транспортером са лопатицама допрема на сортирну 

траку, тако што са косог транспортера пада на хоризонталну траку за сортирање испод и ниже 

постављену. Брзина кретања сортирне траке је променљива, односно подесива путем 

фреквентних регулатора. 

Материјали који заостану после сортирања – издвајања рециклабилних материјала, падају на 

реверзабилну траку (двосмерну траку) преко које се отпад допрема на трансфер станицу (у кош 

стационарне пресе). Контејнери постављени испод сортирне траке, служе за прихват 

рециклабилног материјала. 
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Контејнери са издвојеним рециклибалиним материјалом се празни на линији за балирање која је 

лоцирана паралелно са сортирном линијом. Линија за балирање сатоји се од хидраучне пресе за 

балирање  и уређаја за допремање материјала до успиног коша пресе. Кош пресе за балирање се 

пуни уз помоћ „уређаја за допремање материјала“ који се састоји од подизача контејнера, 

прихватног коша са уграђеним ПЕТ префоратором (бушач) и косог ламелно ланчастог 

транспортера са лопатицама. Подизач контејнера служи за истресање/пражњење контејнера са 

издвојеним материјалом у кош са Пет перфоратором који је монтиран на косом транспортеру. 

Након истресања материјала и перфорације уколико се третира ПЕТ, коси транспортер подиже 

материјал и пуни кош пресе за балирање. Балирка ради селективно у зависности од врсте 

материјала. 

Материјал за балирање се убацује у кош пресе који се пуни, док се не обезбеди довољна количина 

за прављење бале. У исто време, преса може да прави балу од друге врсте сортираног материјала. 

Жица ccа Ø 4 mm се убацује ручно у пресу и везује испресовани материјал. Након тога Преса за 

балирање аутоматски избацује балу на ваљке који се налазе испред пресе и служе за лакши утовар 

и манипулацију са балама. Испред пресе на котрљајућим ваљцима уграђује се електронска вага 

која мора да има могућност повезивања са компјутером и штампачем. На овакав начин се може 

пратити количина материјала која се одради у току једне смене или радног дана, односно у томе 

месеца и година. Уградњом софтверског програма може се аутоматски водити и евиденција о 

врсти опада, оператеру који га преузима и сл. 

Направљене бале се палетним виљушкаром превозе до складишног простора унутар хале или 

слажу под сољашњу надстрешницу. Препорука је да се папир/картон складиште унутар објекта у 

циљу добијања боље откупне цене уколико је материјал сув. Остале врте материјала могу да се 

складиште у спољашњој надстрешници. Бале се чувају до одвожења од стране откупљивача. 

Балирани материјали се из складишта одвозе камионима или одговарајућим возилима, која су на 

улазу измерена на колској ваги. Утовар се врши виљушкаром. При напуштању локације,  напуњени 

камиони се мере на колској ваги. Алуминијумске и челичне конзерве могу да се не балирају него 

да се  испоручују откупљивачу у расутом стању у џамбо врећама запремине ccа 1 m3. 

 

Имплементација линије за секундарну сепарацију отпада је законска обавеза у процесу 

сакупљања, третирања и депоновања отпада. Поред законске обавезе, имплементација ове 

врсте сепарације отпада остварује и друге предности за управљача отпадом. Отпад који се овом 

линијом одвоји од отпада који се даље трансферише на регионалну депониију има своју 

економску вредност јер га је могуће рециклирати. Креирањем пословно комерцијалног односа 

са овлашћеним правним лицима која се баве третманом отпада остварује се директна 

финансијска добит. Такође, умањењем количине отпада која се шаље на регионалну депонију 

умањује се такође финансијска обавеза која се плаћа за депоновање отпада. На тај начин се 

остварује додатна уштеда у процесу сакупљања, сепарације и на крају депоновања отпада. 

Процена је да количина отпада који се овим путем може сепарисати у односу на укупну 

количину отпада износи 10%.  
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ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju

Ive Andrića 13, Novi Sad

МП:

РАЗМЕРА: БРОЈ ЕЛАБОРАТА:ДАТУМ:

НАРУЧИЛАЦ ИНВЕСТИТОР :

АУТОР СТУДИЈЕ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

1.2

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

1:2500

ЛОКАЦИЈА ВРБАС

-УЖА СИТУАЦИЈА-

Смиљана Драгићевић, маст. инж. арх.

ОПШТИНА ВРБАС,

Маршала Тита 89, 21460 Врбас

С-788/19

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ УКЉУЧИВАЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА

РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ У ВРБАСУ У РЕГИОНАЛНИ

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЛОКАЦИЈА:

КП бр. 2539, 2540,2541 и 3355 КО Врбас

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ.



 ТРАНСФЕР СТАНИЦА СА РЕЦИКЛАЖНИМ

ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ

 - МОГУЋА ЛОКАЦИЈА -

 КП бр. 3903 и 3907/1 КО ЗМАЈЕВО

ДИРЕКТОР:

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju

Ive Andrića 13, Novi Sad

МП:

РАЗМЕРА: БРОЈ ЕЛАБОРАТА:ДАТУМ:

НАРУЧИЛАЦ ИНВЕСТИТОР :

АУТОР СТУДИЈЕ:

САРАДНИЦИ:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

2.1

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

 -

ЛОКАЦИЈА ЗМАЈЕВО

 - ШИРЕ ОКРУЖЕЊЕ -

 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРБАС

Смиљана Драгићевић, маст. инж. арх.

ОПШТИНА ВРБАС,

Маршала Тита 89, 21460 Врбас

С-788/19

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ УКЉУЧИВАЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА

РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ У ВРБАСУ У РЕГИОНАЛНИ

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЛОКАЦИЈА:

КП бр. 3903 и 3907/1 КО ЗМАЈЕВО

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ.



 ТРАНСФЕР СТАНИЦА СА РЕЦИКЛАЖНИМ

ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ

 - МОГУЋА ЛОКАЦИЈА -

 КП бр. 3903 и 3907/1 КО ЗМАЈЕВО

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju

Ive Andrića 13, Novi Sad

МП:

РАЗМЕРА: БРОЈ ЕЛАБОРАТА:ДАТУМ:

НАРУЧИЛАЦ ИНВЕСТИТОР :

АУТОР СТУДИЈЕ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

2.2

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

1:5000

 ЛОКАЦИЈА ЗМАЈЕВО

 -УЖA СИТУАЦИЈА-

Смиљана Драгићевић, маст. инж. арх.

ОПШТИНА ВРБАС,

Маршала Тита 89, 21460 Врбас

С-788/19

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ УКЉУЧИВАЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА

РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ У ВРБАСУ У РЕГИОНАЛНИ

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЛОКАЦИЈА:

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

КП бр. 3903 и 3907/1 КО ЗМАЈЕВО

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ.



 ТРАНСФЕР СТАНИЦА СА РЕЦИКЛАЖНИМ

ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ

 - МОГУЋА ЛОКАЦИЈА -

 КП бр. 1732 и 2471 КО БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju

Ive Andrića 13, Novi Sad

МП:

РАЗМЕРА: БРОЈ ЕЛАБОРАТА:ДАТУМ:

НАРУЧИЛАЦ ИНВЕСТИТОР :

АУТОР СТУДИЈЕ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

3.1

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

 -

ЛОКАЦИЈА БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

 - ШИРЕ ОКРУЖЕЊЕ -

 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРБАС

Смиљана Драгићевић, маст. инж. арх.

ОПШТИНА ВРБАС,

Маршала Тита 89, 21460 Врбас

С-788/19

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ УКЉУЧИВАЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА

РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ У ВРБАСУ У РЕГИОНАЛНИ

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЛОКАЦИЈА:

КП бр. 1732 и 2471 КО БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ.



 ТРАНСФЕР СТАНИЦА СА РЕЦИКЛАЖНИМ

ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ

 - МОГУЋА ЛОКАЦИЈА -

 КП бр. 1732 и 2471 КО БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju

Ive Andrića 13, Novi Sad

МП:

РАЗМЕРА: БРОЈ ЕЛАБОРАТА:ДАТУМ:

НАРУЧИЛАЦ ИНВЕСТИТОР :

АУТОР СТУДИЈЕ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

3.2

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

1:2500

ЛОКАЦИЈА БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

  -УЖA СИТУАЦИЈА-

Смиљана Драгићевић, маст. инж. арх.

ОПШТИНА ВРБАС,

Маршала Тита 89, 21460 Врбас

С-788/19

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ УКЉУЧИВАЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА

РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ У ВРБАСУ У РЕГИОНАЛНИ

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЛОКАЦИЈА:

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

КП бр. 1732 и 2471 КО БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ.
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6

 С И Т У А Ц И О Н И   П Л А Н

Р=1:1000

ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ И КОМПОСТИЛИШТА

S

1 Трансфер станица

Компостилиште2

ЛЕГЕНДА ОБЈЕКАТА:

ШИРЕГ КОМПЛЕКСА ПОСТРОЈЕЊА

ДИРЕКТОР:

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju

Ive Andrića 13, Novi Sad

МП:

РАЗМЕРА: БРОЈ ЕЛАБОРАТА:ДАТУМ:

НАРУЧИЛАЦ ИНВЕСТИТОР :

АУТОР СТУДИЈЕ:

САРАДНИЦИ:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

4.1

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

1:1000

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ШИРЕГ КОМПЛЕКСА ПОСТРОЈЕЊА

ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ И КОМПОСТИЛИШТА

Смиљана Драгићевић, маст. инж. арх.

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ.

ОПШТИНА ВРБАС,

Маршала Тита 89, 21460 Врбас

С-788/19

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ УКЉУЧИВАЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА

РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ У ВРБАСУ У РЕГИОНАЛНИ

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЛОКАЦИЈА:

КП бр. 2539, 2540,2541 и 3355 КО Врбас

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.



 С И Т У А Ц И О Н И   П Л А Н

Р=1:500

ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ

1 Улазна капија

5

6

Надстрешница за секундарне сировине - рециклажно острво

7

Контејнер за опасан отпад

8

Контејнер за електронски отпад

9

Прилазна рампа и претоварна платформа

4

Портирница са просторијом за раднике

Боксови за расути отпад

3

Колска вага

10

Стационарна хидраулична преса, усипни кош

и конструкција надстрешнице

Постројење за секундарну сепарацију

11

Ролоконтејнери са системом за аутоматско померање

12

Контејнерски објекат са управљачком јединицом

2

ЛЕГЕНДА ОБЈЕКАТА:

ПРОЈЕКТОВАНА ИВИЦА КОЛОВОЗА

ПРОЈЕКТОВАНА ОСОВИНА КОЛОВОЗА

ПРОЈЕКТОВАНИ ПАРКИНГ

ЛЕГЕНДА

ПРОЈЕКТОВАНА ОГРАДА

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА

Паркинг13

ДИРЕКТОР:

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju

Ive Andrića 13, Novi Sad

МП:

РАЗМЕРА: БРОЈ ЕЛАБОРАТА:ДАТУМ:

НАРУЧИЛАЦ ИНВЕСТИТОР :

АУТОР СТУДИЈЕ:

САРАДНИЦИ:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

4.2

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

1:500

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ

Смиљана Драгићевић, маст. инж. арх.

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ.

ОПШТИНА ВРБАС,

Маршала Тита 89, 21460 Врбас

С-788/19

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ УКЉУЧИВАЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА

РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ У ВРБАСУ У РЕГИОНАЛНИ

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЛОКАЦИЈА:

КП бр. 2539, 2540,2541 и 3355 КО Врбас

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.
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 С И Т У А Ц И О Н И   П Л А Н

Р=1:500

КОМПОСТИЛИШТА

ПРОЈЕКТОВАНА ИВИЦА КОЛОВОЗА

ПРОЈЕКТОВАНА ОСОВИНА КОЛОВОЗА

ПРОЈЕКТОВАНИ ПАРКИНГ

ПРОЈЕКТОВАНА ОГРАДА

Путања возила која довозе зелени отпад

Путања возила која одвозе компост

Оперативна зона за механизацију компостилишта

14 Канцеларије (100m2)

18

19

Секач

Плато за зрење (4300m2)

17

Боксови за компостирање 7х25 m

Улазна зона (1300m2)

16

Надстрешница (530m2)

15

ЛЕГЕНДА ОБЈЕКАТА:

ЛЕГЕНДА

20

Бунар

Kаналета за скупљање процедне воде

Далековод

Цевовод за скупљање чисте атмосферске воде

ДИРЕКТОР:

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju

Ive Andrića 13, Novi Sad

МП:

РАЗМЕРА: БРОЈ ЕЛАБОРАТА:ДАТУМ:

НАРУЧИЛАЦ ИНВЕСТИТОР :

АУТОР СТУДИЈЕ:

САРАДНИЦИ:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

4.3

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.

1:500

СИТУАЦИОНИ ПЛАН КОМПОСТИЛИШТА

Смиљана Драгићевић, маст. инж. арх.

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ.

ОПШТИНА ВРБАС,

Маршала Тита 89, 21460 Врбас

С-788/19

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ УКЉУЧИВАЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА

РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ У ВРБАСУ У РЕГИОНАЛНИ

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЛОКАЦИЈА:

КП бр. 2539, 2540,2541 и 3355 КО Врбас

 Зоран Вукадиновић, маст.  инж. саоб.
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